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WPS

Система высева пневматическая

Размер семян [мм] 0,8 - 10 

Минимальное междурядье [см] 23

Расстояние высева семян в ряду[см] 1,2 – 79,8 

Расстояние между строчкой при двухстрочном 
севе секции[см]

5,0 ; 7,5

Глубина высева [см] 0,5-3

Емкость резервуара семян. [л] 1,7 (опция 12,8 л)

Вес одной секции [кг] 65

Максимальные габариты 
Длина / Ширина / Высота [м]

2,1/2,0(3,0)/1,3
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Дополнительное оснащение: 

• дополнительно прикатывающее колесо секции заднее полное/ перфированное/ резиновое
• Дополнительное заднее колесо, прижимающее семена: резина
• Дополнительный 1-рядный сошник
• Дополнительный 2-рядный сошник
• Гидравлические рядные маркеры к сеялкам 4-6 секций (для сеялок с 8 секциями гидравлические рядные 
маркеры являются стандартными)
• Широкая балка (без маркеров) 3,0 м. До 2-4 секций сеялка, с оборудованием для быстрого  подключения двух 
дополнительных высевающих секций вне колес сеялки
• Универсальная секция, 1 шт., В комплекте (с высевающим аппаратом)
1 секция - посев на пленке, 1 шт, без высевающего аппарата
• Универсальный высевающий аппарат
• Увеличенный контейнер для семян (12,8 л)
• Высевающие диски ( цена за 1 шт)
1.Морковь, Петрушка
2.Лук, свекла, редька, огурец
3.Капуста, лук-порей, цикорий
4.Посевной диск с заколками для посева в пленку - доплата за один диск
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Стандартное оснащение: 

• Эластичный полиуретановый 
шланг с соплом, хомут 
• Труба 2 м Ø 160 мм, хомут 
• Колено

ТРАНСПОРТЕРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
ЗЕРНОТРАНСПОРТЕРЫ 
ВСАСЫВАЮЩЕ-НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ

Назначение агрегата: 

Всасывающе-нагнетательный транспортёр предназначен для
 транспортировки зерна (кукурузы, бобового и масляного семени) в 
горизонтальном и вертикальном направлении. Могут быть использованы 
для разгрузочных работ и перегрузки зерна. Позволяет засасывать зерно 
из зерновых резервуаров, либо силосов или прицепа с помощью сопла, 
которое находится на конце эластичного шланга, а потом циклоном
 и дозатором передавать трубопроводом в любое место, например до 
силосной башни, призмы, технологического устройств.

Дополнительное оснащение: 

• Эластичный шланг ПВХ 
• Пылеочистительный циклон

ТРАНСПОРТЕРЫ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Модель
Мощность 

электродвигателя 
[кВт]

Расстояние 
транспортировки [м]

Производительность 
[т/ч]*

Т - 207 7,5 10 / 40 4,5 / 2,2

Т - 207/1 11 10 / 40 9,5 / 7,0

Т - 207/2 15 10 / 40 14/5 / 11,0

Т - 207/3 7,5 10 / 40 6,5 / 4,5

Т - 450 22 70 18

Т - 449/2 37 70 25

*
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Т-207, 207/1, 207/2, 207/3 с дозатором 
и эластическим шлангом ПВХ

Т-449/2 с трехступенчатым вентилятором
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ТРАНСПОРТЕРЫ С ПРИВОДОМ ОТ ВОМ ТРАКТОРА

Модель Обороты ВОМ 
[обор/мин]

Расстояние 
транспортировки [м]

Производительность 
[т/ч]*

Т - 450/1 540 (навесной)- 70 18

Т - 449 540 (навесной)- 70 25

Т - 449/1 540 (прицепной)- 70 25

Т - 470 540 (прицепной) 80 35

Т - 480 540 (прицепной) 80 43,5

* - указанная производительность приведена для пшеницы с насыпным весом до 700 кг/м3   влажности до 14% и засоренностью до 1%

Т-450 с двухступенчатым вентилятором



107ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА

З
Е

Р
Н

О
Т

Р
А

Н
С

П
О

Р
Т

Е
Р

Ы

 www.samasz.ru

ТРАНСПОРТЕРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
ЗЕРНОТРАНСПОРТЕРЫ 
ВСАСЫВАЮЩЕ-НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ

Назначение агрегата: 

Всасывающе-нагнетательные транспортёры после демонтажа циклона и установки вместо него засыпного 
ковша, могут работать как нагнетательные, с заметно большей производительностью.
Транспортеры с механическим приводом (Т450/1,Т449,Т449/1,Т470) приводится в действие посредством 
шарнирно-телескопического вала от ВОМ трактора. Поэтому он тоже могут использоваться для работы как в 
поле, так и в хозяйстве, где нет доступа к сети электропередач, либо невозможно использовать устройства с 
электрическим приводом.

Т-470 с четырехступенчатым вентилятором,
пылеочистительным циклоном, гидравлически складываемый высып

Т-449, Т-449/1 с трехступенчатым вентилятором, пылеочистительным 
циклоном, гидравлически складываемый высып

Т-450/1 с двухступенчатым вентилятором
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ТРАНСПОРТЕРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
ЗЕРНОТРАНСПОРТЕРЫ 
НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ

Назначение агрегата: 

Нагнетательной транспортер работает без всасывающего шланга, сопла, циклона всасывающего и трубочного 
соединителя. На месте поступления воздуха к вентилятору вместо трубочного соединителя приспособлен 
автоматический горизонтальный клапан.  Могут быть использованы для разгрузочных работ, перегрузки зерна. 
Состоят из вентилятора с приводом от электродвигателя через ременную передачу, приемной чаши и жесткого 
нагнетательного патрубка имеющего базовую длину 2 метра, которую можно увеличить до требуемой, используя 
дополнительные трубы, соединительные хомуты и поворотные колена. Транспортеры могут быть в комплекте 
как с инжектором, так и с весовым дозатором.

Стандартное оснащение: 

• Труба 2 м Ø 160 мм 
• Колено 90о
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ЗЕРНОТРАНСПОРТЕРЫ

Модель

Производительность [т/ч]

длина 10 м
высота 3 м

длина 20 м
высота 3 м

длина 30 м
высота 3 м

длина 40 м
высота 3 м

Т - 378/1 с инжектором 5,5кВт 4,7 4,5 4,0 3,0

Т - 378/2 с инжектором 7,5кВт 5,3 4,5 4,0 3,5

Т - 378/1 с дозатором 5,5кВт 9,5 8,5 8,0 6,6

Т - 378/2 с дозатором 7,5кВт 10,0 9,0 8,4 7,0

Дополнительное оснащение: 

• Колено 15о, 30о, 45о, 60о, 90о 

• Высыпающий циклон 
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ТРАНСПОРТЕРЫ ШНЕКОВЫЕ
ЗЕРНОТРАНСПОРТЕРЫ ШНЕКОВЫЕ 
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Назначение агрегата: 

Шнековые транспортеры предназначены для
 перемещения зерновых культур, семян, разных 
сыпучих материалов (цемент, деревянная щепка, 
угольная мелочь) на небольшие расстояния, для 
загрузки силосной башни, разбрасывателей и 
сеялок на поле, также для наполнения мешков 
в малых хранилищах и пересыпки зерна для
 его проветривания. Характеризуются высокой 
производительностью, малой потребностью
 мощности, легкой конструкцией, которая
 позволяет легко переместить транспортер из 
одного места в другое и установить в любом 
месте, где есть электрическая сеть; возможностью 
работы под разным углом наклона.

Стандартное оснащение:

•Транспортирующий шнек 

Дополнительное оснащение:  

•Засыпной ковш( опция для 447)
•Эластичный высып 
• Засыпной ковш 
• Удлинительный сегмент 
• Вращаемый высып 
• Бортовой держатель •Тележка
•Тележка большая для Т-206/2-Т-206/3
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Т - 206/2 4 М Т - 206/3 4 М Т - 206/4 4 М

Диаметр труб [мм] 140 100 140

Мощность двигателя, [кВт] 2,2 1,5 2,2

Максимальная рабочая длина [пог. м] 8 6 8

Производительность [тонн/час] 16,0 - 24,0 4,0 - 9,0 16,0 - 24,0

Макс. высота подъема 4м/8м [м] 1,7* / 4,4** 1,7* / 4,3** 2,8 / 5,6

*  - для транспортера, оборудованного стандартной или специальной тележкой
** - для транспортера, прикрепленного на большой тележке

Т - 447 с диаметром труб 200 мм, 
мощностью двигателя 11 кВт, 
производительностью 48 т/ч для 

пшеницы с углом наклона 40о

МОДЕЛЬ РАБОЧАЯ ДЛИНА, М

Т - 447/1 10,5

Т - 447/2 12,5

Т - 447/3 14,5

Т - 206/2Т - 206/3 Т - 206/4

Т - 206/2, Т - 206/3, Т - 206/4 с основной рабочей длиной 4 м,

максимальным углом работы 60о
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ТРАНСПОРТЕРЫ ШНЕКОВЫЕ
ЗЕРНОТРАНСПОРТЕРЫ ШНЕКОВЫЕ 
С ГИДРОПРИВОДОМ

Назначение агрегата:

Применяются в фермерских хозяйствах, на животноводческих фермах и в
 небольших складах.Производительность шнекового транспортера зависит от 
влажности и загрязнения зерна, а также от угла наклона прицепа (с увеличением 
угла наклона увеличивается производительность). Изготовлены в версии 
оцинкованной или нержавеющей стали. Рабочее давление гидросистемы 10 
МПа, производительность насоса трактора 20-40 л/мин.

Дополнительное оснащение:  

•Эластичный шланг
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Т - 206/5 Т - 458 Т - 461 Т-213

Диаметр труб [мм] 140 140 200 325

Длина гидропровода [м] 4 / 5 согласно с заказом согласно с заказом согласно с заказом

Производительность [тонн/
час]

до 25 до 35 до 180

Рабочая длина [м] 3 4 4 5 5,2

Нержавеющая сталь
трехходовой клапан*

+ + - + - -

Оцинковка
трехходовой клапан*

+ + + - - -

* Трехходовой клапан-позволяет включать и выключать гидропривод непосредственно на на транспорте 

Стандартное оснащение: 

•Транспортирующий шнек 

Т - 458

Т - 461Т - 213
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ К 
ПНЕВМОТРАНСПОРТЕРАМ

• Засыпной ковш  
Т206/2; Т206/3; Т447

Труба Ø 160 мм,  оцинкованнная
Трубы используются для 
построения транспортирующего 
трубопровода(1,2метра)

Колено
Во время транспортировки 
изменение направления 
можно получить за счёт 
применения колена 
(150, 300, 450 , 600 , 900)

Соединяющий хомут Ø 
160 мм Для быстрого 
соединения между собой 
транспортирующих труб.

Циклон успокоитель облегчает 
загрузку материала на транспортное 
средство. В циклоне смесь воздуха 
и транспортирующего материала 
разделяется – воздух выходит через 
верхнее отверстие, а зерно через нижние 
отверстие ссыпается вниз.

Консоль нагнетательного 
трубопровода

Полиуретановый шланг 1 м
Эластический шланг позволяет 
выгодно маневрировать и 
собирать материал оператору

• Высып оборотный 
Т206/2; Т206/3; Т 206/4

• Мешко-наполнитель 
Т206/2; Т20/3; Т206/4

• Удлинительный сегмент1-2 м.
Ø 100 mm -T206/3 
 Ø 140 mm -T 206/2; Т206/4

• Тележка большая
Т206/2; Т206/3; 

Т - 206/5
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