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JACEK IMPULS
ПРИЦЕПНОЙ КАТОК

Дополнительное оснащение: 
• дышло прямое для нижнего прицепного приспособления трактора • освещение

Назначение агрегата: 
Jacek IMPULS – это прикатывающий каток, с кольцами призмовидной формы, предназначенный для всех 
типов работ, связанных с выравниванием поля и разрушением глыб, улучшение контакта семян с почвой, 
что существенно влияет на равномерность всходов; удержание влаги; уменьшение эрозии почвы; улучшение 
структуры почвы. Катки Jacek IMPULS можно успешно применять для послеуборочной обработки, для ускорения 
процесса гниения соломы и пожнивных остатков, а также уничтожение сорняков.
Главным предназначением используемых в катке призмовидных колец является рыхление нижнего слоя с 
одновременным выравниванием поверхности почвы и дроблением глыб.
Каток  Jacek IMPULS подходит для обработки полей с зелеными всходами, т.к. при работе не повреждает ростки 
и посеянные семена. При работе каток самоочищается при помощи установленных противоколец.

Стандартное оснащение: 
•рама с прицепным устройством к верхнему прицепному приспособлению трактора
•опорный башмак
•ходовые колеса 4,0-5,0м.-  10/75-15.3; 6,2-8,0м.- 11,5/80-15,3
•призмовидные кольца ø 530 мм.

JACEK IMPULS

№ каталожный 1750 1751 1752 1753 1754

Ширина захвата[м] 4 5 6,2 7,5 8

Количество рабочих элементов [шт.] 78 98 120 148 156

Масса [кг.]. 2540 2960 3430 4020 4220

Требуемая мощность [л.с.] 75-85 85-95 100-110 115-120 125-135ТЕ
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РАБОЧИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ДЛЯ ПРИКАТЫВАЮЩИХ КАТКОВ

CAMBRIDGE

Ось [мм] Ø 50 Ø 60

Ступица [мм] - 100 - 105 - 100 - 105

Тип F G F G F G F G

Диск [мм] Ø 450 Ø 500 Ø 530 Ø 600

Масса [кг] 7,8 15,4 10,5 17,8 11,2 23,2 14,3 26,2
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CROSSKILL 

Ось [мм] Ø 60

Ступица [мм] 89 198

Тип Плавающее Фиксированное

Диск [мм] Ø 510

Масса [кг] 22,5 21ТЕ
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КОЛЬЧАТЫЙ

Ось [мм] Ø 50 Ø 60

Ступица [мм] 80 110 165

Тип Wicher Wicher -

Диск [мм] Ø 370 Ø 370 Ø 500

Масса [кг] 13 26,5ТЕ
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CAMPBELL

Ось [мм] Ø 55 Ø 60

Ступица [мм] 85 126 160 126 150 111 150 105

Тип 30 L-30 L-45 30 36

Диск [мм] Ø 560 Ø 700 Ø 800 Ø 900

Масса [кг] 15 31 40 47 67ТЕ
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Ø 450 мм Ø 500 мм Ø 530 мм. Ø 600 мм


