


Дискатор

Диск
Φ510 мм

Диск
Φ560 мм

Диск
Φ610 мм

Standard tubular
Φ540 мм | Φ600 мм

V-RING
Φ600 мм

C-RING Tandem
Φ580 мм 28

Cut t ing f ront (REX 510)
Φ380 мм



- опции
дискатор

Опорный 

башмак

Транспортные колеса  
400/60-15.5

Плавное регулирование
глубины обработки 

нажимом на диски

Дышло

Боковые защитные экраны

навесной, не складываемый- 3 | 3,5 | 4 m 

навесной, гидравлически складываемый - 4 m 

прицепной, гидравлически складываемый - 4 | 5 | 6 m

Диск
Φ560 мм

Ряд пружинных пальцев
Φ12 mm

Вал трубчатый

Φ540 мм

Stable chassis
transport

гидравлический

тормоз

Фиксатор 

кабеля

100

120

140

24

28

32

140 32

3

3,5

4

4

1800

2400

3000

4440

Масса

(кг)

Количество 

дисков (шт.)

Рабочая

ширина (м)

Мощность 

трактора (л.с.)

Дополнительное оборудование

Особенности

Опорный колеса Светодиодное 

освещение

Глубина обработки 
регулируется гидравликой 

трактора, увеличивая нажим на 
диски, изменяется угол атаки

3 | 3,5 | 4 м Транспортная позиция

160 40

180 48

5

6

4800

5160

Вал V-Ring


