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Фотографии, представленные в прайс-листе, носят наглядный характер. Оборудование машин зависит от индивидуальных договоренностей с клиентом и версии машины. 

FISHER ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНОГО 
ПОГРУЗЧИКА

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА FISHER/ FISHER PLUS

Защита пневматическим цилиндром

Транспортная защита

Универсальное крепление к рамке 
фронтального погрузчика

Наклон рабочего органа в диапозоне 
до 110°

Боковое смещение до 106 см

Универсальное крепление в 
стандартном оборудовании

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ FISHER ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ FISHER PLUS

Krzywe

FISHER
multi

START
STOP

Функции:

1. боковое смещение 
2. наклон мучирователя

Внимание:
Одновременно работает только 
одна гидравлическая функция.
Может замедлить работу 
мульчирователя.

Функции:

1. включение привода  
     мульчирователя
2. боковое смещение 
3. наклон мучирователя

Внимание:
Одновременно работают все 
функции.

Конструкция

•	 предназначен для работы с дисковой пилой рт и ножницами pg
•	 бесступенчатый поперечный удлинитель до 106 см
•	 бесступенчатая регулировка наклона рабочего органа до 100 °
•	 низкая потребляемая мощность гидравлического насоса
•	 FISHER PLUS:- оснащен гидравлическим распределителем для уменьшения количества 

гидравлических муфт

Комфорт работы

•	 удобное управление при помощи пульта
•	 транспортная защита в виде пневматического цилиндра, удобное
•	 механическое складывание для транспортировки
•	 не ограничивают видимость при работе и транспортировке
•	 бюджетная альтернатива гидравлическому плечу

Присоединение к трактору
•	 запатентованная система агрегатирования к рамке фронтального погрузчика
•	 возможность адаптации для большинства моделей фронтальных погрузчиков
•	 возможность оснащения адаптера дополнительным противовесом (опционально)

Присоединение к рабочему органу
•	 быстрое присоединение к рабочему органу только 6 болтов
•	 переходник с евромуфтами для облегчения соединения гидравлических шлангов рабочего органа
•	 опционально доступны плоские торцевые гидравлические муфты
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Конечные цены зависят от индивидуального соглашения. Технические данные приведены исключительно для информации и могут быть изменены.
135WWW.SAMASZ.COM

FISHER FISHER L FISHER PLUS FISHER L PLUS
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Боковое смещение [м] 1

Наклон рабочего органа 110°

Требуемое количество 
гидравлических соединений

1 x двухстороннего действия + 1х 
одностороннего действия 

+ свободный слив

1х одностороннего действия + 
свободный слив

Гидравлическое давление [бар] 210

Масса с рамкой крепления [кг] ~ 260

Агрегатируется PG F, PT F PG F L, PT F L PG F, PT F PG F L, PT F L

Цена в ЕВРО 5 000 5 000 7 600 7 600

FISHER FISHER L FISHER PLUS FISHER L PLUS
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Рамки- ТипI (стр. 158 ) 620 €

Рамки - ТипII (стр. 158 -160) 980 €

Противовес для Fisher (PLUS)
(только с 0202.10.20.000 или 
0202.47.20.000)

1 190 €
[0000026388] - 1 190 €

[0000026388] -

Противовес для Fisher L (L PLUS)
(только с 0202.10.30.000) - 1 190 €

[0000026388] - 1 190 €
[0000026388]

EURO - рамка 640 €
[0000026066]

640 €
[0000026132]

640 €
[0000026066]

640 €
[0000026132]

Гидравлическое быстроразъемное 
соединение Flat Fece [кпл]

170 €
[0000026087]

Гидравлическое быстроразъемное 
соединение Flat Fece [вилка])

100 €
[0937.09.00.020_M01]

Удлинение электропроводки 3 метра 60 €
[0000026037]

Удлинение электропроводки 6 метра 60 €
[0000026056]

Свободный слив гидравлики 160 €
[0000026041]

Бесступенчатая гидравлическая регулировка • Бесступенчатая гидравлическая регулировка • Подвижная монтажная пластина 
• Защита газовым амортизатором • Транспортная защелка • Панель управления • Гидравлический распределитель (Fisher PLUS)

Внимание: в указанные цены не входит монтажная рама - рамы на стр. 158 -160

* Требуется источник питания 12В. Для работы с пилой PT требуется свободный слив масла

ДИСКОВАЯ ПИЛА
PT3-190* / PT3 - 190 F
PT4-250* / PT4 - 250 F

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ НОЖНИЦЫ
PG 150 / PG 150 F
PG 200 / PG 200 F

ПРОТИВОВЕС
(только с монтажными рамами 
0202.10.20.000 or 0202.47.20.000)

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ


