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Конечные цены зависят от индивидуального соглашения. Технические данные приведены исключительно для информации и могут быть изменены.
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Рабочий диапозон с FP 20 [см]:

A B C D E F

KOLIBER 450 монтаж невозможен

KWT 550 515 340 350 40 515 -

KWT 650 600 340 470 40 600 -

KWT 651 590 290 420 40 590 -

CAMEL 900 820 570 630 40 820 -

FP 20
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Е Рабочая ширина [м] 0,4

Количество ножей [шт] 16

Производительность насоса 
[л/мин] 90 - 100

Гидравлическое давление [бар] 210

Масса [кг] 90

Тип стрелы KWT

Цена в ЕВРО 5 300

Деревянный транспортный 
ящик 65 €

Гидравлический привод
•	 прямой привод рабочего органа
•	 защита от перегрузки (в случае 

блокировки, избыток масла 
сбрасывается в масляный бак) 

Монтажная пластина  
•	 подходит для гидравлической стрелы 

(KWT / CAMEL) и адаптера FISHER.

Защитный экран

Отрезной диск
•	 изготовлен из износостойкой стали
•	 с болтовым креплением гнезд и 

сменными зубьями (16 штук)
•	 16 угловых гнезд с 

высококачественными 
твердосплавными зубьями

FP 20


