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Фотографии, представленные в прайс-листе, носят наглядный характер. Оборудование машин зависит от индивидуальных договоренностей с клиентом и версии машины. 

GRINO

Конструкция

•	 двусторонний зацеп позволяет агрегатировать  спереди или сзади трактора
•	 высокая прочность конструкции благодаря износостойкой стали
•	 зацеп кат I/II с функцией „плавания”
•	 передача со встроенной муфтой

Копирующий вал •	 чистится автоматически при помощи ножей мульчирователя
•	 не сминает скошенный материал

Мульчирующий вал

•	 оснащен двухрядными роликовыми подшипниками
•	 система ножей обеспечивает интенсивное дробление материала и ускоренный процесс сушки и 

разложения
•	 меньшее количество проездов - экономия времени
•	 сниженная  нагрузка на трактор

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МУЛЬЧИРОВАТЕЛЕЙ СЕРИИ GRINO 

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

ТипIIIТипII ТипIV

Мульчирующий вал
•	 спиральное расположение молотков,
•	 двойное перекрытие
•	 самоочищение от грунта

Корпус
•	 высокопрочная сталь ROC 400
•	 стойкость к истиранию и внешним 

воздействиям
•	 долгий срок службы
•	 дополнительные усиления

Зацеп приспособленный к работе сзади и 
спереди трактора

Ременная передача
•	 передает привод при помощи 4 клиновых 

ремней,
•	 автоматическое натяжение,
•	 тихая работа,
•	 дополнительная защита

Противоножи
•	 ряд заменимых противоножей 

облегчают дробление

Гидравлический боковой сдвиг
•	 смещение до 500 мм
•	 облегчает обход препятствий,
•	 повышает функциональность машины,
•	 регулировка из кабины трактора

Копирующий вал
•	 регулировка рабочей 

высоты,
•	 повышения стабильности 

во время работы

Закаленные скользящие полозья
•	 защищают машину во время 

проездов через препятствие
•	 повышают срок службы машины

Защитные щитки
•	 из прочного материала, 

стойкого к деформации

МУЛЬЧИРОВАТЕЛЬ

Молотки
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Конечные цены зависят от индивидуального соглашения. Технические данные приведены исключительно для информации и могут быть изменены.

GRINO 160 GRINO 180 GRINO 200 GRINO 220
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Рабочая ширина [м] 1,60 1,80 2,00 2,20

Транспортная ширина [м] 1,90 2,10 2,30 2,50

Требуемое количество 
гидравлических соединений 1 x двухстороннего действия

Кол-во молотков[шт.] 24 30 36

Кол-во заменяемых 
противоножей 1 ряд / 3 шт. 1 ряд / 4 шт.

Кол-во V-образных ремней 4

Диаметр рабочего вала [мм] 168

Обороты ВОМ [обр./мин] 540 (опция - 1000)

Гидравлическое поперечное
смещение [мм] 50

Мощность трактора [л.с ] * от 50 от 60 от 70 от 80

Категория навески I / II

Масса [кг] 540 610 660 665

Макс. диаметр веток [мм] 50

Шарниро - телескопический 
вал трактор - косилка: без муфты (муфта встроена в редуктор)

Цена в ЕВРО 7 300 7 800 8 600 9 100

GRINO 160 GRINO 180 GRINO 200 GRINO 220
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Защитные цепи 320 €
[0000033374]

360 €
[0000033403]

400 €
[0921.04.00.000]

440 €
[0920.08.00.000]

Фронтальный редуктор
 на 1000 [обр./мин]

460 €
[0919.05.KP.000]

Мульчирующий вал ТипI I 
[ком]*

200 €
[0919.02.01.000_

M02]

220 €
[0922.02.01.000_

M02]

220 €
[0921.02.01.000_

M02]

250 €
[0920.02.01.000_

M02]

Мульчирующий вал Тип III 
[ком] *

350 €
[0919.02.01.000_

M03]

360 €
[0922.02.01.000_

M03]

410 €
[0921.02.01.000_

M03]

480 €
[0920.02.01.000_

M03]

Мульчирующий вал Тип IV  
[ком] *

580 €
[0919.02.01.000_

M04]

780 €
[0922.02.01.000_

M04]

830 €
[0921.02.01.000_

M04]

970 €
[0920.02.01.000_

M04]

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Мульчирующий вал с двойной спиралью (двойное перекрытие) • Фиксируемый зацеп (крепление сзади или спереди) • Копирующий 
вал (с регулировкой рабочей высоты)• Встроенная в коробку передач обгонная муфта • Сменные противоножи • Закаленные 
скользящие полозья • Шарниро - телескопический вал • Автоматическое натяжение клиновых ремней • Защитные щитки

* Только для установки на заводе. За замену стандартных цепей на оригинальные взимается дополнительная плата


