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Фотографии, представленные в прайс-листе, носят наглядный характер. 
Оборудование машин зависит от индивидуальных договоренностей с клиентом и версии машины. 

Закаленные диски:
•	 Модернизированная форма диска 

увеличивает его жесткость и обеспечивает 
аккуратное переворачивание материала

•	 Высокая износоустойчивость
•	 Легкая замена дисков

Закаленная накладка редуктора
•	 Защита приводного режущего бруса

+ 2 cm

+ 2,5 cm

+ 3 cm

Конструкция
•	 Легкая, прочная, разборная
•	 Толщина стенки 5 ММ

Накладки скольжения
• Закаленная сталь
• Высокая износостойкость
• Легкая замена

БЕССТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СРЕЗА (от 3 см до 7 см)

стандартная высота кошения от 4 см до 6 см (от 2° до 0°) обеспечивает аккуратную адаптацию косилки к условиям работы (опционально — накладки 
высокого кошения и двойные Накладки высокого кошения обеспечивают высоту кошения до 12 см)
- точно подобраная высота кошения  ( мы рекомендуем не менее 7 см) влияет положительно на качество зеленой массы а также на состояние, величину и 
быстроту роста следующего покоса
- высоко установленные режущие элементы бруса позволяют оставлять длинные стебли (7 см), снижая риск загрязнения корма следующими машинами 
(ворошилками, граблями, прессами)  
- низко скошеная трава (менее 5 см) ослабляет растения и замедляет рост зеленой массы, а это может привести к меньшей урожайности и  его низкой 
пищевой ценности   

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕЖУЩЕГО                               БРУСА

Накладка высокого кошения(опция):
•	 Обеспечивают повышение высоты 

кошения добавляя на 20, 25 или 30 мм 
устанавливаются на накладки скольжения 

•	 Легкая замена
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Закаленная винтовая насадка
• Доработанная форма исключает 
  возможность потери ножа
• Легко меняется при износе 

Центральный  держатель ножей
•	 Изготовленный из закаленной стали
•	 Тщательная очистка бруса
•	 Оборот ножа:360°
•	 Легкая и быстрая замена ножей

360360°°

Ключ для замены ножей
• Способствует быстрой замене ножей 

Модуль диска с системой           
• Дополнительная защита шестерен в брусе,
•  Крепкие, с двойной защитой подшипники,
•  Быстрая и легкая замена шпонок в полевых условиях,
•  Возможность многократного применения после 
замены шпонки

Система
• Защита от камней в виде 
срезаемой шпонки в стандарте

Закаленные режущие ножи  
(длиной 105 мм)
• Высокое качество изготовления
• Быстрая замена при помощи специального ключа
• Замена ножа производится сзади бруса косилки

ПРИМЕНЯЕМОГО В КОСИЛКЕ: SAMBA

Шестерня толщиной 18ММ
• Идеальное соприкосновение зубьев 
шестерни обеспечивают точную передачу 
мощьности и бесшумную работу
• Защищенные системой 
• Двойные закрытые подшипники типа 2RS
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Фотографии, представленные в прайс-листе, носят наглядный характер. 
Оборудование машин зависит от индивидуальных договоренностей с клиентом и версии машины. 

+ 2,5 Cm

+ 2 Cm

+ 3 Cm 

• Обеспечивает увеличение высоты кошения на 20, 25 или 30мм
• Крепление к скользящим полозьям
• Легкая замена

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ДИСКОВЫХ КОСИЛОК С 
БРУСОМ

НАКЛАДКИ ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ

• Возможность регулировки валка в зависимости от потребностей клиента
• Простая и быстрая регулировка при помощи пружины
• Рекомендуется для горных районов (узкий валок)

ДИСКОВЫЙ ВАЛКООБРАЗОВАТЕЛЬ 
ОДИНАРНЫЙ (ВНУТРЕННЫЙ / ВНЕШНИЙ)

ДИСКОВЫЙ ВАЛКООБРАЗОВАТЕЛЬ 
ДВОЙНОЙ (ВНУТРЕННЫЙ / ВНЕШНИЙ)

ОПОРНАЯ СТОПА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ  
(ТОЛЬКО SAMBA)
• Позволяет хранить машину в вертикальном положении
• Экономия места
• Легкий и беспроблемный монтаж 

СПИРАЛЬНЫЙ БАРАБАН
• Левый / правый
• Обеспечивает лучший поток материала при большой массе
• Защита от скольжения материала и застревания на раме косилки
• Лучшая форма валка
• Рекомендуется для высокой травы и плотного валка

Сужает полосу
Примерно на 20-30 см

Сужает полосу
Примерно на 50-60 см
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Фотографии, представленные в прайс-листе, носят наглядный характер. Оборудование машин зависит от индивидуальных договоренностей с клиентом и версии машины. 

SAMBA

Чистота корма и защита дерна

•	 бесступенчатая регулировка высоты среза (от 4 см до 7 см)
•	 возможно использование насадки высокого давления (дополнительно увеличивает высоту 

среза на 2 см, 2,5 см или 3 см)
•	 угол наклона грунта: +/-30°
•	 легкая конструкция - меньшее давление на грунт

Легкость обслуживания

•	 автоматическая регулировка поворота и транспортировки,
•	 гидравлическое складывание
•	 механическая блокировка при транспортировки
•	 регулируемые шкворни нижнего зацепа облегчают крепление к разными видами тракторов

Сервис, запасные части •	 низкие эксплуатационные расходы
•	 высокая ремонтопригодность

Проверенная конструкция
•	 более 25 лет опыта в производстве дисковых косилок
•	 собственная конструкция                           режущего аппарата протестирована по всему миру
•	 гарантия 2 года

Доверие клиентов
•  произведено более 9000 косилок серии samba работающих на полях всего мира

Защита
•	 защищает от вылета камней
•	 защитный кожух устойчив к атмосферным 

условиям

Пружинная разгрузка
•	 бесступенчатая регулировка давления на грунт  
•	  высокий уровень копирования поверхности  
•	  защита дерна

Стальной валкообразователь 
•	  формирует размер валка в 

соответствии с вашими потребностями

Рама
•	 легкая и прочная конструкции
•	 уменьшает давления на грунт

Ременная передача 
•	 приводит в движение 4 клиновых ремня с 

механизмом самонатяжения
•	 низкий уровень шума
•	 дополнительная функция безопасности 

(предохранительная муфта)

 Брус
*подробнее на стр 8-9

Механическое предохранительное 
устройство
•	 защита от наездов на препятствия

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ SAMBA

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ (подробнее на стр 10 )

Накладки высокого 
кошения

Дисковый валкообразователь двойной 
( внутренний / внешний )

Спиральный барабанДисковый валкообразователь одинарный 
( внутренний / внешний )

сужает полосу примерно на 20-30 см сужает полосу примерно на 50-60 см

КОСИЛКИ ДИСКОВЫЕ ЗАДНЕНАВЕСНЫЕ
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Конечные цены зависят от индивидуального соглашения. Технические данные приведены исключительно для информации и могут быть изменены.
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SAMBA 161 SAMBA 201 SAMBA 241 SAMBA 281 SAMBA 321

ТЕ
ХН
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ДА
НН

Ы
Е

Рабочая ширина [м] 1,60 2,00 2,4 2,80 3,20

Транспортная ширина [м] 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70

Транспортная высота [м] 2,45 2,85 3,25 3,65 3,95

Ширина валка [м] ~ 1,10 ~ 1,50 ~1,70 ~ 2,20 ~ 2,60

Требуемое количество 
гидравлических соединений 1х одностороннего действия

Производительность [га/час] ~ 1,50 ~ 2,00 ~ 2,50 ~ 3,00 ~3,50

Кол-во дисков / барабанов / 
ножей [шт] 2 / 2 / 8 3 / 2 / 10 4 / 2 / 12 5 / 2 / 14 6 / 2 / 16

Обороты ВОМ [обр./мин] 540 1000 (опция 540)

Категория навески II (I - опция) II

Мощность трактора [л.с ] от 25 от 30 от 45 от 60 от 75

Масса [кг] 410 445 490 520 580

Шарниро - телескопический 
вал трактор - косилка: с обгонной муфтой

Валкообразователь [шт] Металлические направляющие для валков - внешний 1

Цена в ЕВРО 7 800 8 300 9 500 10 100 11 200

Деревянный транспортный 
ящик 150 € 170 € 180 € 190 € 200 €

SAMBA 161 SAMBA 201 SAMBA 241 SAMBA 281 SAMBA 321

ОП
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НА

ЛЬ
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НА
Щ

ЕН
ИЕ

Комплект для тяжелых 
условий

60 €
[0668.14.00.006]

70 €
[0669.14.00.006]

70 €
[0000053022]

80 €
[0000053212]

 90 €
[0672.14.00.002]

Накладки высокого кошения  
(при заказе с косилкой)

200 €
[0670.05.82.KP3] 

x4

250 €
[0670.08.82.KP3] 

x5

290 €
[0670.05.82.KP3] 

x6

340 €
[0670.05.82.KP3] 

x7

390 €
[0670.05.82.KP3] 

x8

Дисковый валкообразователь 
одинарный 
( внутренний / внешний )

360 € / 350 €
[0000051204 / 0672.06.00.001]

360 € / 350 €
[0000051204 / 
0000051197]

Дисковый валкообразователь 
двойной 
( внутренний / внешний )

-
590 € / 590 €

[0000051780 / 0000051775]

Спиральный барабан левый
(внешний) 

без доплаты (при заказе с косилкой)
[2227.03.51.000 + 0000045856]

Спиральный барабан правый 
(внутренний)

без доплаты (при заказе с косилкой)
[2227.03.52.000 + 0000045856]

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Режущий брус SwiftCUT • Система быстрой замены ножа • Система механической фиксации при транспортировке • Опорные 
пружины • Регулировка ширины валка (только с помощью специальных направляющих для валков) • Транспортировочная 
защелка • Регулируемые нижние соединительные штифты • Ограничительная цепь • Карданный вал • Регулируемая опорная 
ножка • Ключ для установки быстросменного ножа • Набор дополнительных ножей


