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Фотографии, представленные в прайс-листе, носят наглядный характер. Оборудование машин зависит от индивидуальных договоренностей с клиентом и версии машины. 

КОСИЛКИ ДИСКОВЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕXT-F

Навеска
•	 горизонтальное копирование рельефа до 22º
•	 меньший вес на навеску снижает требуемую мощность трактора
•	 устанавливается на переднюю трехточечную навеску трактора
•	 треугольник зацепа в стандартном оснащении

Вращение дисков
•	 по направлению к центру бруса 
•	 идеально для работы на склонах и в предгорье

Угловая передача
•	 изменение количества оборотов вом с 540 на 1000 

(обр./мин) оборачивая главную передачу на 180º
•	 бесшумная работа

 Брус
*подробнее на стр 18 - 19

Чистота корма и защита дерна

•	 бесступенчатая регулировка высоты среза 
•	 возможность использования накладок высокого кошения (повышает высоту среза до 6-9 см,    

на двойных накладках высоту среза до 8-12 см)
•	 превосходное копирование почвы на неровностях и крутых склонах 
•	 легкая конструкция -меньшее давление на почву

Легкость обслуживания

•	 возможность одновременной работы с машинами для сбора зеленной массы(самособирающие 
прицепы, пресса)

•	 складываемая боковая защита обеспечивает удобную транспортировку
•	 изменение направления оборотов путем перестановки редуктора-возможность работы с 

тракторами с левыми и правыми оборотами шарноро- телескопического вала

Сервис, запасные части •	 низкие эксплуатационные расходы
•	 высокая ремонтопригодность

Доверие клиентов
•	 более 25 лет опыта в производстве дисковых косилок
•	 проверенный на рынках всего мира брус PERFECTCUT собственной разработки
•	 2 года гарантии

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ XT-F

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ (подробнее на стр 24 - 25)

Светоотражающие таблички и 
LED фонарем[ком]

Адаптер бокового смещения 
(185 мм. боковой сдвиг)

Диск с подбивкой Накладки / двойные накладки высокого 
кошения

Спиральный барабан

Защитный кожух
•	 регулируемый передний и задний брезентовый кожух 

обеспечивает легкое обслуживание
•	 защищает от вылета камней,
•	 защитный фартук - стойкий к атмосферным условиям,
•	 складываемая боковая защита уменьшает 

транспортную ширину
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Конечные цены зависят от индивидуального соглашения. Технические данные приведены исключительно для информации и могут быть изменены.
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XT-F 262 XT-F 302 XT-F 352
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Рабочая ширина [м] 2,60 3,00 3,50

Транспортная ширина [м] 2,60 3,00 3,50

Ширина валка [м] ~ 1,10 ~ 1,50 ~ 1,80

Производительность [га/час] ~ 2,80 ~ 3,50 ~ 4,00

Кол-во дисков / барабанов / 
ножей [шт.] 2 / 4 / 12 3 / 4 / 14 4 / 4 / 16

Обороты ВОМ [обр./мин] 1000

Категория навески II

Мощность трактора [л.с ] от 60 от 75 от 85

Масса [кг] 730 770 820

Шарниро - телескопический 
вал

Трактор - косилка: с фрикционной муфтой
Встроенный: с обгонной муфтой

Цена в ЕВРО 13 200 13 900 13 900

Деревянный транспортный 
ящик 180 € 190 € 200 €

XT-F 262 XT-F 302 XT-F 352
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Диск с подбивкой [шт.] 210 €
[0000000406] + [0000049899]

300 €
[0000000406] x2 + 

[0000049899]

400 €
[0000000406] x2 + 
[0000049899] x2

Накладки высокого кошения 
[до 9 см] 
(при заказе с косилкой)

520 €
[0619.14.15.007] x5 + 

[0619.14.16.007]

600 €
[0619.14.15.007] x6 + 

[0619.14.16.007]

690 €
[0619.14.15.007] x7 + 

[0619.14.16.007]

Накладки высокого кошения 
[до 12 см] двойные 
(при заказе с косилкой)

790 €
[0619.14.17.007] x5 + 

[0619.14.18.007]

920 €
[0619.14.17.007] x6 + 

[0619.14.18.007]

1 040 €
[0619.14.17.007] x7 + 

[0619.14.18.007]

Дисковый валкообразователь 
одинарный (внутренний)

750 €
[0000058912]

750 €
[0000058912]

750 €
[0000058912]

Дисковый валкообразователь 
двойной 
( внутренний / внешний )

- 1 140 €
[0000059408 + 0000059425]

1 140 €
[0000059408 + 0000059425]

Адаптер бокового смещения* 3 700 €
[0000000548]

Светоотражающие таблички и 
LED фонарем[ком]

370 €
[0000050108]

Спиральный барабан 
(левый + правый) без доплаты (при заказе с косилкой)[0619.14.58.007] + [0619.14.57.007]

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Режущий брус PerfectCUT с системой быстрой замены ножей •    система • Накладки из стали Hardox®, снижающие 
износ полозьев • Разгрузочные пружины • Регулировка высоты среза • Шарниро - телескопический вал • Дополнительные ножи и 
ключ для монтажа • Треугольник зацепа

* Для работы в комплекте с задними косилками / для работы на склонах
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Фотографии, представленные в прайс-листе, носят наглядный характер. 
Оборудование машин зависит от индивидуальных договоренностей с клиентом и версии машины. 

Бесступенчатая регулировка высоты среза (от 3 см до 7 см)

- стандарно установленная высота  кошения от 4,5 см до 7 см (от 5° до 0°) обеспечивает аккуратную адаптацию косилки к условиям работы 
(опционально — накладки высокого кошения и двойные накладки высокого кошения обеспечивают высоту кошения до 9/12 см)
- точно подобрана высота кошения  ( мы рекомендуем не менее 7 см) влияет положительно на качество зеленой массы, а также на состояние, 
величину и быстроту роста следующего покоса
- высоко установленные режущие элементы бруса позволяют оставлять длинные стебли (7 см), снижая риск загрязнения корма следующими машинами 
(ворошилками, граблями, прессами)
- низко скошеная трава (менее 5 см) ослабляет растения и замедляет рост зеленой массы, а это может привести к меньшей урожайности 
и  его низкой пищевой ценности 

Конструкция
•	 полностью сварной и герметичный брус
•	 толщина  стенки 6 мм

Закаленные диски
•	 аэродинамическая форма диска обеспечивает 

превосходную подающую способность и снижает 
сопротивления во время работы

•	 высокая износостойкость
•	 легкий монтаж

Закаленные держатели ножей
•	 высокая износостойкость,

•	 легкая замена

Сменная вставка между полозьями
•	 дополнительная защита бруса

Модернизированные, закаленные скользящие полозья
•	 меньшее сопротивление при работе,
•	 исключает контакт бруса с землей
•	 более чистый корм благодаря аэродинамической форме 

скользящих элементов, 
•	 защищают брус снизу

Закаленная стандартная накладка
•	 новая конструкция укрепляет накладку
•	 защита накладок от износа возможность замены накладками 

высокого кошения/двойными накладками высокого кошения
•	 быстрая и простая замена

ИДЕАЛЬНОЕ КОШЕНИЕ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ
ПРЕИМУЩЕСТВА БРУСА   

Накладка / двойная накладка высокого кошения
•	 увеличивает высоту кошения до 9см/ 12 см
•	 закаленная, изготовленная из высококачественной 

стали
•	 легкая замена
•	 крепление к скользящим полозьям
•	 используется вместо стандартной накладки
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Центральный держатель ножей
•	 улучшенная форма держателя обеспечивает тщательную 

очистку бруса легкую и быструю замену ножей
•	 оборот ножа: 360°
•	 быстрая и простая замена

360360°°

Модуль диска с системой 
•	 дополнительная защита шестерен  в брусе,
•	 очень крепкие, с двойной защитой подшипники,
•	 быстрая и легкая замена шпонок в полевых 

условиях,
•	 возможность многократного использования 

модуля диска после замены шпонки

Шестерня толщиной 25 мм
•	 система защиты 
•	 обеспечивают точную передачу крутящего момента
•	 износостойкие и ударопрочные к  повреждениям
•	 оптимальное передаточное отношение, постоянное 

зацепление шестерен (4 зуба)
•	 тихая работа
•	 двойные закрытые подшипники 2RS

Ключ для замены ножей
•	 способствует быстрой замене ножей

Закаленные режущие ножи (L=110 mm / 4 ⁹/64’’)
•	 Логотип SaMASZ свидетельствует о высочайшем качестве и
•	 быстрой замене ножей благодаря специальному ключу

Закаленная винтовая насадка
•	 доработанная форма исключает возможность потери 

ножа
•	 более высокая износостойкость благодаря покрытию 

GEOMET® COAT
•	 легко меняется при износе 

Система
защита от камней со срезаемой 
шпонкой - стандарт

ПРИМЕНЯЕМЫЙ В КОСИЛКАХ:
KDT, KDTC, KT, XT, KDC, XT-F, KDF, XDF, KDD, 
KDD-R, MEGACUT И GIGACUT
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Фотографии, представленные в прайс-листе, носят наглядный характер. 
Оборудование машин зависит от индивидуальных договоренностей с клиентом и версии машины. 

ВСПУШИВАТЕЛЬ С НОВЫМ V-ОБРАЗНЫМ ПАЛЬЦЕМ:
• Поворотное крепление позволяет пальцу отклоняться назад, когда он сталкивается с 
препятствием
• Надежное, долговечное в использовании крепление пальца
• Специальная форма пальца предотвращает столкновение с валом
• Снижает энергопотребление благодаря более лучшей подаче скошенной массы

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
V-ОБРАЗНОГО ПАЛЬЦА:
• Вал вспушивателя расположен по всей 
длине бруса, что увеличивает пропускную 
способность
• Специальная форма V-образного 
пальца обеспечивает равномерное 
кондиционирование скошенной массы

V-ОБРАЗНЫЙ ПАЛЕЦ:

• Отличное кондиционироване благодаря 
специальной форме пальца
• Улучшает процесс вспушивания
• Увеличенный диаметр вала позволяет 
легко работать даже при высокой плотности 
материала
• Идеальное вспушивание и вентиляция 
скошенной массы, с гарантией равномерного 
валка

ПРЕИМУЩЕСТВА ВСПУШИВАТЕЛЯ
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ПРЕИМУЩЕСТВА ВСПУШИВАТЕЛЯ

Рифленый лист
• 7-ми ступенчатая регулировка- чем меньше 
расстояние между рифленым листом 
и пальцами, тем выше интенсивность 
кондиционирования
• Легкая регулировка с помощью удобной ручки

Дефлекторы
• возможность регулировки ширины валка
• адаптация скошенной массы к погодным 
условиям и следующим этапам обработки

2-х ступенчатый редуктор
• возможность выбора числа оборотов в 
зависимости от количества скошенной массы 
(700/1000 обор/мин)
• прямая передача привода на косилках (kt, 
kdd)
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Фотографии, представленные в прайс-листе, носят наглядный характер. 
Оборудование машин зависит от индивидуальных договоренностей с клиентом и версии машины. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛЮЩИЛКИ

ПЛЮЩИЛКА С РЕЗИНОВЫМИ 
ВАЛЬЦАМИ:
Зацепление вальцов в форме буквы 
“V” значительно улучшает стабильный 
и беспроблемный поток материала. 
Поверхность вальцов состоит из резиновых 
сегментов, поэтому в случае повреждения 
достаточно заменять только один из 
них, а не весь валец. Более высокая и 
острая форма вальцов активно влияет 
на вспушивание бобовых растений, 
одновременно защищая их ценные части. 

ПЛЮЩИЛКА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ 
ВАЛЬЦАМИ:
Металлическая версия вальцов 
с зубчатым профилем подходят 
для работы с особенно твердыми 
стеблями (например, суданское сорго). 
Вспушивающий материал сохраняет 
питательную ценность листьев и ускоряет 
процесс сушки корма, что позволяет 
экономить время и деньги.

•	 Предназначен для семейств бобовых растений или трав, особенно с твердыми стеблями, 
например сорго 

•	 Использование плющилок защищает нежные и ценные листья растений, сохраняя при этом 
высокое содержание белка 

•	 Задача плющилки - повредить стебли растений, транспортирующие воду, благодаря чему 
сокращается время сушки материала на ок. 25% 

•	 Активный привод обоих вальцов обеспечивает очень эффективную и стабильную работу 
•	 Регулируемое давление на вальцы позволяет регулировать объем потока материала 
•	 Повышенная эффективность за счет отсутствия ворошения приводит к более экономичному 

сбору зеленых кормов 
•	 Возможность выбора резиновых или металлических вальцов плющилки в цене
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛЮЩИЛКИ

Активный привод вальцов плющилки:
•	 привод передается одновременно на 

плющильный аппарат и режущий брус
•	 верхний и нижний вальцы имеют активную 

передачу
•	 одновременный привод обоих вальцов 

осуществляется  при помощи зубчатого 
ремня и шестерен

•	 гарантия эффективного плющения, даже при 
большом количестве скошенной массы

Амортизация верхнего вальца плющилки:
•	 пружинный механизм обеспечивает 

постоянную подачу материала, даже при 
изменении его количества

•	 бесступенчатая регулировка давления, 
позволяет регулировать плющильный 
аппарат в зависимости от количества 
скошенной массы

•	 работает как дополнительная защита, 
позволяющая пропускать камни                
(ø max. 6-7 см.) без повреждения вальцов

Металлические валообразователи 
формирующее покос:
•	 бесступенчатая регулировка ширины 

покоса
•	 возможность выбора направления 

выброса и укладки покоса



24
Фотографии, представленные в прайс-листе, носят наглядный характер. 
Оборудование машин зависит от индивидуальных договоренностей с клиентом и версии машины. 

- улучшает выброс скошенного 
материала
-предотвращает выброс скошенной 
массы перед режущим брусом, даже 
на низкой скорости
- рекомендуется для молодых трав, 
низких и высоких

- бесступенчатая и быстрая  регулировка нагрузки бруса на почву из кабины 
трактора
- уменьшение нагрузки на почву
- меньший нажим = меньшее загрязнение корма

-снижает загрязнение скошенной массы во время кошения
-дополнительная защита бруса
-возможность скашивания бобовых трав и кошение на 
торфяных и заболоченных почвах
-простая и быстрая замена
-возможность монтажа во всех косилках с брусом  

 
- рекомендуется для лугов с большим количеством камней

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ДИСКОВЫХ КОСИЛОК 
С  БРУС

РАБОЧИЙ ДИСК С ПОДБИВКОЙ СПИРАЛЬНЫЙ БАРАБАН 

ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКАЯ РАЗГРУЗКА (KT, KDD)

НАКЛАДКИ / ДВОЙНЫЕ НАКЛАДКИ ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ

Высота от 6 см до 9 см Высота от 8 см до 12 см

монтаж только на заводе

- дополнительная функция сужения валка
- быстрая и простая регулировка - с помощью пружины (двойная направляющая полосы)
-простая и быстрая регулировка при помощи пружины 
(кас. двойного валкообразователя)

ДИСКОВЫЙ ВАЛКООБРАЗОВАТЕЛЬ ОДИНАРНЫЙ И ДВОЙНОЙ (ВНУТРЕННИЙ / ВНЕШНИЙ)

уменьшение ширины 
полосы на 20-30 см

уменьшение ширины 
полосы на 50 - 60 см

- левый / правый
- обеспечивает лучший поток материала 
 при большой массе
- защита от скольжения материала и 
застревания на раме косилки
- лучшая форма валка
- рекомендуется для высокой травы и 
плотного валка
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-распределение покоса на два отдельных валка
-дают возможность чистого и точного сбора  трав пресс подборщиком или 
прицепом
-исключает „переезд” по скошенной траве

- предназначен для бобовых и травяных растений, особенно с твердыми 
стеблями.
- сокращает время высыхания скошенного зеленого корма
- исключает необходимость ворошения
- выбор резиновых или металлических вальцевых плющилок включен в цену

-идеально подходит для использования в горной местности
-смещение до 185 мм влево или вправо от центра трактора
-позволятет исключить нескошенные травы при поворотах на поле

БРУС НА 2-ПОКОСА (KDT 352, KT 341, XT 390)

ПЛЮЩИЛКА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ВАЛЬЦАМИ

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ДОРОЖНЫМИ ФОНАРЯМИ

БОКОВОЕ СМЕЩЕНИЕ-АДАПТЕР (KDF)

монтаж только на заводе

XT-F, KDF, XDFKTKDTC

- для тракторов с короткими нижними передними тягами
- перемещает машину на 200 мм/8 дюймов вперед
- снижает вероятность столкновения валкообразователя с шинами трактора

УДЛИНЕННЫЙ МОНТАЖНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК (KDF)


