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Фотографии, представленные в прайс-листе, носят наглядный характер. Оборудование машин зависит от индивидуальных договоренностей с клиентом и версии машины. 

KOLIBER / KWT / CAMEL ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТРЕЛЫ
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Гидравлическая система
•	 резервуар масла,
•	 насос и приводной двигатель,
•	 радиатор,
•	 масляные фильтры с указателем 

загрязнения

Монтажная пластина
•	 монтаж „рабочего органа” при 

помощи 6 болтов

Предохранитель
•	 механический - koliber
•	 гидравлический - kwt и camel

Гидравлическая стрела
•	 KOLIBER радиус действия до 4,50 м,
•	 KWT радиус действия до 6,50 м,
•	 CAMEL радиус действия до 9 м,Предупреждающие знаки и 

задний дальний свет

Опорные стопы 
•	 4 регулируемые опорные стопы
•	 облегчают хранение машин

Загрузочные карманы  

 РАДИУС ДЕЙСТВИЯ “гидравлических стрел” С ФРЕЗОЙ (см):

A B C D E F

KOLIBER 
450 380 - 480 345 - 365 315 - 335 120 - 140 502 - 522 250

KWT 550 495 - 610 450 - 480 370 - 410 105 - 250 650 - 680 290

KWT 650 580 - 690 450 - 580 465 - 500 105 - 250 650 - 760 190 - 300

CAMEL 900 800 - 900 660 - 710 620 - 650 105 - 250 930 - 960 400 - 520

Управление

Два типа рулевого управления на выбор:
•	 электрическое (E) ВКЛЮЧЕНИЕ-ВЫКЛЮЧЕНИЕ                                                                                                       

- рычаг перемещается с постоянной скоростью, регулируемой дроссельными заслонками 
•	 пропорциональное (EP)                                                                                                                                                     

- скорость перемещения рычага зависит от положения джойстика                                                                             
- возможно одновременное управление тремя цилиндрами

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СТРЕЛ KOLIBER / KWT / CAMEL 

МЕХАНИЧЕСКОЕ БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ

- возможна установка со всеми 
рабочими фрезами 

ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ АДАПТЕР
- диапазон поворота + / - 45° 

- Lama 121, 141, 121 HD

ПОВОРОТНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ АДАПТЕР 
- возможна установка со всеми

рабочими фрезами 
- диапазон бесступенчатого поворота до 180°

СИСТЕМА СЛЕЖЕНИЯ ЗА ГРУНТОМ 
- для крепления к LAMA 121/141 

требуется дополнительный кронштейн
- диапазон перемещения до 260 мм 

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
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Конечные цены зависят от индивидуального соглашения. Технические данные приведены исключительно для информации и могут быть изменены.

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Гидравлическое предохранительное устройство (KWT и CAMEL) • Механическое предохранительное устройство (KOLIBER) 
• Электрическое или пропорциональное рулевое управление с электроприводом • Индикаторы температуры и уровня масла 
• Гидравлический замок • Охладитель с масляными фильтрами • Регулируемые опорные ножки • Светоотражающие ручки 
• Задние амортизаторы • Радиаторно -оптический привод * Стабилизирующие кронштейны (KWT, CAMEL) • Закрепляемый болтами 
и заменяемый масляный бак

KOLIBER 450 KWT 550 KWT 650 CAMEL 900
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Радиус действия стрелы [м]* 4,50 5,50 6,50 9,00 
Требуемое количество гидравлических 
соединений 1 x двухстороннего действия

Минимальная 
масса трактора 
[кг]

LAMA 120 / 121 2900 4000 5000  7500 

KW, LAMA 120 / 121 4000 5000 

KW 126 / 141 / 140 
/ 141 4500 5000 

Вместительность масляного бака [л] 120 200 

Мощность насоса [кВт] 46 - 53

Производительность насоса [л/мин] 90 

Транспортная ширина [см] 185 195 190 

Транспортная высота [см] 290 350 400 ”

Обороты ВОМ [обр./мин] 540

Мощность трактора [л.с.] от 55 от 80 от 90 от 120

Категория навески II

Масса [кг] 580 1 055 1 140 1 370 

Шарниро - телескопический вал трактор-косилка : без муфты

Стабилизаторы ПНУ - Римский болт

Цена в ЕВРО 
Электрическое управление on - off 21 800 28 300 30 300 -

Цена в ЕВРО 
Электрическое-пропорциональное 
управление джойстиком

- 31 800 33 300 34 990

KOLIBER 450 KWT 550 KWT 650 CAMEL 900
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Обороты 1000 Обороты ВОМ [обр./
мин] [MIHM-606-307] 
(монтаж только в фирме SaMASZ)

840 €

Быстроразьемное механическое 
соединение [0388.09.00.000] 630 €

Адаптер быстросъемной работы
[0388.09.00.000_M01] 330 €

Быстроразьемное соединение-
адаптер удлинителя
[0388.09.00.000_M02]

330 €

Поворотный механический адаптер
[0388.04.00.000] 1 200 €

Поворотный гидравлический адаптер 
[0388.06.00.000] 5 610 €

Система отслеживания горизонта
[0000028864] 1 400 €

ПРИМЕЧАНИЕ :Цены не включают рабочие органы

* Длина вытянутой стрелы с  Lama 120
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KWT 651 E / EP / EP+
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Гидравлическая система
•	 резервуар масла,
•	 насос и приводной 

двигатель,
•	 радиатор,
•	 масляные фильтры с 

указателем загрязнения

Опорные стопы 
•	 4 регулируемые опорные стопы
•	 облегчают хранение машин

Монтажная пластина
•	 монтаж „рабочего органа” при 

помощи 6 болтов

Гидравлическое предохранительное 
устройство для отрыва

Гидравлическая стрела
•	 заднее крепление с функцией крепления 

спереди

Предупреждающие знаки и 
задний дальний свет

Загрузочные карманы 

  РАДИУС ДЕЙСТВИЯ “гидравлических стрел” С ФРЕЗОЙ (см):

A B C D E F

KWT 651 580 - 665 450 - 560 410 - 450 105 - 250 720 - 750 190 - 300

Steering

•	 электрическое (E) в стандартной комплектации: 
- возможно рулевое управление с одним цилиндром, возможно
•	 пропорциональное рулевое управление (EP): 
- скорость движения рычага зависит от положения джойстика 
- возможно одновременное управление тремя цилиндрами
•	 электрическое пропорциональное рулевое управление + (EP+):
- содержит все функции рулевого управления EP
- расширен за счет новых функций, таких как автоматическое позиционирование насадки, амортизация 

при движении руки или гибкая разгрузка руки

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СТРЕЛ  KWT 651

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

МЕХАНИЧЕСКОЕ БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ

- возможна установка со всеми 
рабочими фрезами 

ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ АДАПТЕР
- диапазон поворота + / - 45° 

- Lama 121, 141, 121 HD

ПОВОРОТНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ АДАПТЕР 
- возможна установка со всеми

рабочими фрезами 
- диапазон бесступенчатого поворота до 180°

СИСТЕМА СЛЕЖЕНИЯ ЗА ГРУНТОМ 
- для крепления к LAMA 121/141 

требуется дополнительный кронштейн
- диапазон перемещения до 260 мм 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТРЕЛЫ
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Конечные цены зависят от индивидуального соглашения. Технические данные приведены исключительно для информации и могут быть изменены.

KWT 651

ТЕ
ХН

ИЧ
ЕС

КИ
Е 

ДА
НН

Ы
Е

Радиус действия стрелы [м]* 6,50

Минимальная масса 
трактора [кг]

KW, LAMA 120 / 121 5 000

KW 126 / 141, LAMA 
140 / 141 5 500

Вместительность масляного бака [л] 220

Мощность насоса [кВт] 46 - 53

Производительность насоса [л/мин] 90

Транспортная ширина [см] 195

Транспортная высота [см] 350

Обороты ВОМ [обр./мин] 540

Мощность трактора [л.с ] от 90

Категория навески II

Масса [кг] "E" 1 335

Масса [кг] "EP" 1 320

Масса [кг] „EP+ 1 250

Шарниро - телескопический вал трактор-косилка : без муфты

Стабилизаторы ПНУ Римский болт

Цена в ЕВРО
Электрическое управление (E) 32 400

Цена в ЕВРО
Электрическое-пропорциональное (EP) 37 900

Цена в ЕВРО
Электрическое-пропорциональное (EP+) 40 00

KWT 651
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1000 Обороты ВОМ [обр./мин] 
(только для заводской установки)

840 €
[MIHM-606-307]

Быстроразьемное механическое соединение 630 €
[0388.09.00.000]

Адаптер быстросъемной работы 330 €
[0388.09.00.000_M01]

Быстроразьемное соединение-адаптер 
удлинителя

330 €
[0388.09.00.000_M02]

Поворотный механический адаптер 1 200 €
[0388.04.00.000]

Поворотный гидравлический адаптер 5 610 €
[0388.06.00.000]

Система отслеживания горизонта**
(только в кВт 651 E и EP)

1 400 €
[0000028864]

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Электрическое управление • Гидравлический предохранитель • Указатель температуры и уровня масла 
• Гидравлический болт • Маслоохладитель с фильтрами • Стабилизаторы ПНУ • Регулируемая опорная стопа 
• Предупреждающие знаки • Задние  дорожные фонари • Шарнирно-телескопический вал

ПРИМЕЧАНИЕ :Цены не включают рабочие органы

* Длина вытянутой стрелы с  Lama 120
** KWT 651 EP+ в стандартной комплектации содержит систему заземления
ПРИМЕЧАНИЕ :Цены не включают рабочие органы


