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Фотографии, представленные в прайс-листе, носят наглядный характер. Оборудование машин зависит от индивидуальных договоренностей с клиентом и версии машины. 

LAMA 120, 140

Копирующий вал
•	 регулировка рабочей высоты,
•	 повышения стабильности во время работы

Основание монтажной пластины
•	 расположено в центре тяжести рабочего органа.
•	 направляющий штифт для однозначной фиксации 

рабочего органа на каретке гидравлической стрелы
•	 доступны различные адаптеры крепления рабочего 

органа
Мульчирующий вал
•	 спиральное расположение ножей
•	 двойное перекрытие
•	 функция самоочистки копирующего вала

Защитные металлические 
пластины

Регулируемая опорная ножка
•	 облегчает установку / демонтаж фрезы 

на гидравлические стрелы
Закаленные скользящие полозья
•	 защищают машину во время 

проездов через препятствие
•	 повышают срок службы машины

Гидравлический привод
•	 - прямой привод на измельчающий вал 

мульчирователя
•	 - возможна работа под водой

Рабочий диапозон с LAMA 120 [см]:

A B C D E F

KOLIBER 450 460 345 315 120 502 250

KWT 550 580 450 370 120 650 290

KWT 650 670 540 465 120 730 300

KWT 651 630 540 415 120 730 300

CAMEL 900 900 690 650 120 960  520

Рабочий диапозон с LAMA 140 [см]:

A B C D E F

KOLIBER 450 480 365 335 140 522 250

KWT 550 600 470 390 140 670 290

KWT 650 690 560 485 140 750 300

KWT 651 650 560 435 140 750 300

CAMEL 900 920 710 670 140 980  520
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РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ДЛЯ 
„ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СТРЕЛ”
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Конечные цены зависят от индивидуального соглашения. Технические данные приведены исключительно для информации и могут быть изменены.

LAMA 120 LAMA 140

ТЕ
ХН

ИЧ
ЕС

КИ
Е 

ДА
НН

Ы
Е

Рабочая ширина [м] 1,2 1,4

Диаметр рабочего вала [мм] 108

Количество ножей [шт.] 20 24

Макс. диаметр веток [мм] ** 20

Производительность насоса 
[л/мин] 90 - 100 

Гидравлическое давление 
[бар] 210

Привод и управление гидравлический

Масса [кг] 185 205

Совместимы с 
гидравлическими стрелами KWT, CAMEL KWT

Цена в ЕВРО 6 100 6 800

Деревянный транспортный 
ящик 75 € 75 €

LAMA 120 LAMA 140

ОП
Ц

ИО
НА

ЛЬ
НО

Е 
ОС

НА
Щ

ЕН
ИЕ Мульчирующий вал 

Тип VIII [ком] *
(только для заводской 
установки) 

82 €
[0359.01.02.002_M02]

110 €
[0360.01.02.002_M03]

Мульчирующий вал 
ТипIX [ком] *
(только для заводской 
установки)

181 €
[0359.01.02.002_M03]

196 €
[0360.01.02.002_M03]

* Только для установки на заводе. За замену стандартных молотков на оригинальные взимается дополнительная плата.
** использование соответствующих молотков

•	- гидравлический двигатель установлен в верхней части корпуса
•	- механическая регулировка направления

ПАРАМЕТРЫ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Молотки ТипVII
Стандартное оснащение

~ 0,2 kg  
(0,45 lbs)
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Фотографии, представленные в прайс-листе, носят наглядный характер. Оборудование машин зависит от индивидуальных договоренностей с клиентом и версии машины. 

LAMA 121, 141

Копирующий вал
•	 регулировка рабочей высоты,
•	 повышения стабильности во 

время работы

Основание монтажной пластины
•	 головка смещается на 20 см вперед
•	 с ручным боковым сдвигом
•	 доступны различные адаптеры крепления 

рабочего органа
Мульчирующий вал
•	 спиральное расположение ножей
•	 двойное перекрытие
•	 функция самоочистки копирующего вала

Противоножи
•	 взаимозаменяемые
•	 облегчают измельчение

Защитные металлические 
пластины

Регулируемая опорная ножка
•	 облегчает установку / демонтаж фрезыи на 

гидравлические стрелы

Закаленные скользящие полозья
•	 защищают машину во время проездов 

через препятствие
•	 повышают срок службы машины

Привод
•	 гидромотор в паре с ременной передачей
•	 компактный корпус редуктора обеспечивает 

удобное и безопасное использование 
рабочего органа

•	 дополнительная защита от перегрузки
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Рабочий диапозон с LAMA 121 [см]:

A B C D E F

KOLIBER 450 470 355 325 120 502 250

KWT 550 590 460 390 120 650 290

KWT 650 680 550 480 120 740 300

KWT 651 645 540 430 120 730 300

CAMEL 900 910 700 660 120 960  520

Рабочий диапозон с LAMA 141 [см]:

A B C D E F

KOLIBER 450 монтаж невозможен

KWT 550 610 480 410 140 680 290

KWT 650 700 580 500 140 760 300

KWT 651 665 560 450 140 750 300

CAMEL 900 монтаж невозможен

РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ДЛЯ 
„ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СТРЕЛ”
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Конечные цены зависят от индивидуального соглашения. Технические данные приведены исключительно для информации и могут быть изменены.

LAMA 121 LAMA 141

ТЕ
ХН

ИЧ
ЕС

КИ
Е 

ДА
НН

Ы
Е

Рабочая ширина [м] 1,20 1,40

Диаметр рабочего вала [мм] 108

Количество ножей [шт.] 20

Макс. диаметр веток [мм]** 20

Производительность насоса [л/мин] 90 - 100

Гидравлическое давление [бар] 210

Привод и управление гидравлический

Масса [кг] 245 265

Совместимы с гидравлическими 
стрелами KWT, CAMEL KWT

Цена в ЕВРО 7 100 7 500

Деревянный транспортный ящик 90 €

LAMA 121 LAMA 141

ОП
Ц

ИО
НА

ЛЬ
НО

Е 
ОС

НА
Щ

ЕН
ИЕ

Мульчирующий вал ТипVIII [ком] *
(только для заводской установки)

110 € 
[0388.01.02.000_M02]

110 €
[0389.01.02.000_M02]

Мульчирующий вал Тип IX [ком] *
(только для заводской установки)

190 €
[0388.01.02.000_M03]

200 €
[0389.01.02.000_M03]

* Только для установки на заводе. За замену стандартных молотков на оригинальные взимается дополнительная плата.
** использование соответствующих молотков

-легкая мульчирующая фреза  
- гидравлический двигатель установлен в верхней части корпуса
- механическая регулировка направления

ПАРАМЕТРЫ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Молотки ТипVII
Стандартное оснащение

~ 0,2 kg  
(0,45 lbs)
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Фотографии, представленные в прайс-листе, носят наглядный характер. Оборудование машин зависит от индивидуальных договоренностей с клиентом и версии машины. 

LAMA 121 HD

Копирующий вал
•	 регулировка рабочей высоты,
•	 повышения стабильности во время 

работы

Основание монтажной пластины
•	 головка смещается на 20 см вперед
•	 с ручным боковым сдвигом
•	 доступны различные адаптеры крепления 

рабочего органа

Мульчирующий вал
•	 спиральное расположение ножей
•	 двойное перекрытие
•	 функция самоочистки копирующего вала

Передний щиток
•	 - специальная конструкция для 

скашивания тростника, осоки и т. п.
•	 - ручная регулировка

Защитные 
металлические пластины

Мульчирующий вал
•	 спиральное расположение ножей
•	 двойное перекрытие
•	 функция самоочистки копирующ

Закаленные скользящие полозья
•	 защищают машину во время проездов 

через препятствие
•	 повышают срок службы машины

Привод
•	 гидромотор в паре с ременной передачей
•	 компактный корпус редуктора обеспечивает удобное  

и безопасное использование рабочего органа
•	 дополнительная защита от перегрузки
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Рабочий диапозон с LAMA 121 HD [см]:

A B C D E F

KOLIBER 450 монтаж невозможен

KWT 550 590 460 390 120 650 290

KWT 650 680 460 480 120 650 290

KWT 651 645 540 430 150 730 300

CAMEL 900 монтаж невозможен

РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ДЛЯ 
„ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СТРЕЛ”
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Конечные цены зависят от индивидуального соглашения. Технические данные приведены исключительно для информации и могут быть изменены.

LAMA 121 HD

ТЕ
ХН

ИЧ
ЕС

КИ
Е 

ДА
НН

Ы
Е

Рабочая ширина [м] 1,20

Диаметр рабочего вала [мм] 133

Количество ножей [шт.] 20

Макс. диаметр веток [мм]** 50

Производительность насоса [л/мин] 90 - 100

Гидравлическое давление [бар] 210

Масса [кг] 270 

Совместимы с гидравлическими 
стрелами KWT

Цена в ЕВРО 7 640

Деревянный транспортный ящик 100 €

LAMA 121 HD

ОП
Ц

ИО
НА

ЛЬ
НО

Е 
ОС

НА
Щ

ЕН
ИЕ Мульчирующий вал ТипII ком] *

(только для заводской установки)
480 €

[1022.03.01.000_M02]

Мульчирующий вал ТипVIII [ком] *
(только для заводской установки)

610 €
[1022.03.01.000_M03]

Мульчирующий вал ТипIX [ком] *
(только для заводской установки)

880 €
[1022.03.01.000_M04]

* Только для установки на заводе. За замену стандартных молотков на оригинальные взимается дополнительная плата.
** использование соответствующих молотков

•	средний класс
•	гидравлический редуктор сверху машины + ременная передача
•	ручное боковое смещение
•	регулируемая передняя заслонка - для мульчирования 

тростника

ПАРАМЕТРЫ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Молотки ТипV
Стандартное оснащение

~ 0,6 kg  
(1,3 lbs)


