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Фотографии, представленные в прайс-листе, носят наглядный характер. Оборудование машин зависит от индивидуальных договоренностей с клиентом и версии машины. 

ПРЕСС-ПОДБОРЩИКMONSTER (ременная камера)

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРЕССОВ MONSTER

Увязка в сетку и шпагат

Высокопроизводительный
роторный укладчик 
• в версии CUT с системой измельчения

Широкий подборщик
• ширина 2,1м
• опорные колеса с механической регулировкой

Ременная камера переменной геометрии
•	 MONSTER 870 (cut) (ø 80..170 / 120см,)

Механический контроль загрузки камеры. 
Для формирования ровных и плотных рулонов
Smart - 5 ремней Monster - 3 ремня

Система электро-гидравлического контроля 
давления в камере позволяет контролировать 
и изменять плотность прессования из кабины 
траткора.

Высокопроизводительный роторный 
укладчик с боковыми шнеками

Антизакупорочная система подборщика 
(гидравлически опускаемый модуль) контролируется 
оператором при помощи пульта из кабины трактора

Автоматическая смазка цепей увеличивает срок эксплуатации машины, а 
централизованная смазка подшипников экономит время оператора и максимально 
упрощает процедуры технического обслуживания.

Обвязка рулонов сеткой или двойным шпагатом. Электронный пульт управления М700 
позволяет оператору контролировать все технологические параметры из кабины 
трактора. Отсек для второго рулона сокращает временные затраты и повышает 
Производительность.

Комплект фальш-ножей (для работы без забивания с 
отключенной системой измельчения)

Система камеры прессования с изменяемой геометрией
2-х рычажная система натяжения ремней позволяет 
формировать рулоны как с максимальной плотностью 
для уборки сена и соломы, так и «рулоны с мягкой 
сердцевиной» для создания благоприятных условий 
процессам ферментации при заготовки сенажа



111

ПР
ЕС

С-
ПО

Д
БО

РЩ
ИК

И

Конечные цены зависят от индивидуального соглашения. Технические данные приведены исключительно для информации и могут быть изменены.

MONSTER (ременная камера)

MONSTER 870 SMART MONSTER 870 MONSTER CUT 870
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Рабочая ширина подбора (м) 2,1 с боковыми шнеками

Кол-во планок / пальцев подборщика [шт] 4 /28 (на каждой планке)

Тип камеры, кол-во вальцов [шт] Ременная, 5 сшовных 
ремней Ременная, 3 бесконечных ремня

Габариты закатной камеры [м] Переменная, с изменяемой геометрией, Ø 0,8...1,7 / 1,20

Система подачи материала в камеру Роторный укладчик Ротор + 15 ножей 
(0 - 7 - 15)

Управление крышкой камеры прессования / 
Управление подборщиком Гидравлика 

Управление увязкой пресса
М700, электронный блок управления в кабине

Позволяет оператору полностью контролировать 
все технологические процессы

Способ увязки рулона Двойной шпагат (4 бобины) + сетка (2 рулона: основной + запасной)

Мощность  трактора [кВт / л.с.] 59 / 80 59 / 80 74 / 100

Габариты, длина/ширина/высота [м] 4,55 / 2,4 / 3,1

Автоматическая смазка цепей Да

Централизованная смазка подшипников Нет Да Да

Средняя масса 
рулона [кг]

солома 320 - 400 320 - 400

сено 400 - 650 400 - 650

сенаж 600 - 1000 600 - 1000

Масса [кг] 3120 3180 3280

Размер шин 15,5 / 55 – 17  (опционально 19,0/45-17)

УВЯЗКА В СЕТЬ, € 59 000 66 400 73 000

СЕТЬ + ШПАГАТ, € 62 100 70 400* 75 500*

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Стандартное оснащение MONSTER 870: Ременная камера прессования с переменным Ø рулона от 80 до 170 см, подборщик 2,1м 
с боковыми шнеками, прижимной ролик для подбора больших валков, высокопроизводительный пакующий ротор, обвязка в 
сеть, электронное управление (пульт М700), электро-гидравлический бесступенчатый контроль плотности рулона, механическая 
блокировка камеры, автоматическая смазка цепей и централизованная смазка подшибников, транспортная сигнализация, толкатель 
рулонов, лестница, карданный вал, с ограничением крутящегося момента В версии CUT подающий ротор с измельчающей системой 
15 ножей (.фракция 7см).

MONSTER CUT 870
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Комплект для внесения консерванта  4 000 €

Монитор UT B4 для трактора c ISOBUS 3 700 €

Комплект анализа влажности материала 2 160 €

Модель MONSTER SMART – это облегченная версия: MONSTER. Принципиальные отличия:
• Камера из 5 сшовных ремней. В модели MONSTER камера из 3-х бесконечных ремней
• комплектуется простым карданным валом со срезным болтом; MONSTER комплектуется широкоформатным карданным валом с 
обгонной муфтой;
• прижимная планка подборщика валка без вращающегося ролика;
• уменьшенная задняя стенка камеры выполнена из металла (у MONSTER - из пластика);
• Гидравлическая система открытия/закрытия задней крышки без гидроаккумулятора;
• Не установлена система централизованной смазки подшипников (каждый подшипник необходимо спринцевать 
отдельно в ручном режиме)
• Упрощенная система электрической проводки и концевых датчиков. 


