
78 Фотографии, представленные в прайс-листе, носят наглядный характер. Оборудование машин зависит от индивидуальных договоренностей с клиентом и версии машины. 

РОТОРНЫЕ ВОРОШИЛКИP4, P6

Механическая транспортная блокировка Гидравлический цилиндр
•	 синхронное раскладывание машины даже на 

неровностях
•	 новаторская конструкция гидроцилиндра в 

P6-651 и P6-771

Масляные передачи
• тихая работа
•	 не требуют обслуживания

Защита передачи
•	 предотвращает наматывание травы

Регулируемая транспортная система
•	 угол разброса зеленой массы,
•	 стабильность машины на влажной поверхности

Навеска
•	 качающаяся - увеличивает угол копирования,
•	 поворотный зацеп - облегчает маневрирование

Регулируемые тяги
•	 стабилизируют машину во время работы

Светоотражающие таблички с 
LED фонарем[ком]

Плечо ротора
•	 круглый профиль обеспечивает более 

длительный ресурс пальца,
•	 оптимальная адаптация к рельефу обеспечивает 

равномерное разбрасывание зеленой массы

Пружинные пальцы
•	 изготовленные из проволоки high dynamic,
•	 четыре витка увеличивают эластичность,
•	 инновационные крепления обеспечивают 

стабильность
•	 два угла атаки

Блокировка пальца
•	  защищает от потери во время 

работы

Масляная передача
•	 шарниры кардана с легким доступом к точками смазки 

гарантируют постоянную и плавную передачу
•	 очень тихая работа
•	 как часть главной рамы снижает общий вес машины 
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Конечные цены зависят от индивидуального соглашения. Технические данные приведены исключительно для информации и могут быть изменены. WWW.SAMASZ.RU

P4-471 P4-531 P6-651 P6-771
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Рабочая ширина [м] 4,70 5,30 7,00 7,70

Транспортная ширина [м] 2,95 2,95 2,95 2,95

Транспортная высота [м] 2,50 2,70 3,60 4,00

Кол-во роторов [шт.] 4 6

Требуемое количество 
гидравлических соединений 1х одностороннего действия 1 x двухстороннего действия

Производительность [га/час] ~ 5,60 ~ 6,30 ~ 7,80 ~ 9,20

Кол-во плеч на роторе [шт.] 6

Диаметр ротора [см] 160 172 160 172

Обороты ВОМ [обр./мин] 540

Рекомендуемые обороты 
ВОМ [обр./мин] 380 - 420

Категория навески II

Мощность трактора [л.с ] от 30 от 40 от 60 от 70

Шины 16x6,5-8

Масса [кг] 660 670 945 960

Шарниро - телескопический 
вал трактор - ворошилка: с фрикционной муфтой

Цена в ЕВРО 10 700 11 500 16 300 17 800

P4-471 P4-531 P6-651 P6-771
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Копирующее колесо 470 €
[0000038347]

Переставная транспортная 
системадля работы на краях 
поля

410 €
[0680.00.00.002_M01]

610 €
[0681.00.00.001_M01]

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Масляные редуктора • Защита от потери пальцев • Гидравлическое складывание • Ограничительная цепь 
• Регулируемый угол разворота • Масляные редукторы• Светоотражающие таблички и LED фонарем [ком] 
• Шарниро - телескопический вал



80 Фотографии, представленные в прайс-листе, носят наглядный характер. Оборудование машин зависит от индивидуальных договоренностей с клиентом и версии машины. 

P8

Защита передачи
•	 предотвращает наматывание травы

Защитный экран (опция)
•	 редотвращает выбрасывание материала за 

пределы поля
•	 гидравлически складывается
•	 может использоваться с обеих сторон

Регулируемая транспортная система
•	 угол разброса зеленой массы,
•	 стабильность машины на влажной 

поверхности

Навеска
•	 качающаяся - увеличивает угол 

копирования,
•	 поворотный зацеп - облегчает 

маневрирование

Регулируемые тяги
•	 стабилизируют машину во 

время работы

Редуктор в смазке
•	 легкая конструкция
•	 герметичность
•	 не требует обслуживания
•	 тихая работа

Светоотражающие таблички с 
LED фонарем[ком]

Плечо ротора
•	 круглый профиль обеспечивает более 

длительный ресурс пальца,
•	 оптимальная адаптация к рельефу обеспечивает 

равномерное разбрасывание зеленой массы

Пружинные пальцы
•	 изготовленные из проволоки HIGH DYNAMIC,
•	 четыре витка увеличивают эластичность,
•	 инновационные крепления обеспечивают 

стабильность
•	 два угла атаки

Блокировка пальца
•	  защищает от потери во время работы

Пальчиковая муфта
•	 обеспечивает стабильную передачу мощности 

при различных положениях ротора.

РОТОРНЫЕ ВОРОШИЛКИ



81

ВА
ЛК

ОО
БР

АЗ
ОВ

АТ
ЕЛ

И
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P8-890
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Рабочая ширина [м] 8,90

Транспортная ширина [м] 3,00

Транспортная высота [м] 3,80

Кол-во роторов [шт.] 8

Требуемое количество 
гидравлических соединений 1 x двухстороннего действия

Производительность [га/час] ~ 10,60

Кол-во плеч на роторе [шт.] 6

Диаметр ротора [см] 153

Обороты ВОМ [обр./мин] 540

Рекомендуемые обороты 
ВОМ [обр./мин] 380 - 420

Категория навески II

Мощность трактора [л.с ] от 90

Шины 18x8,5-8 (центральное ) / 16x6,5-8 (боковое)

Масса [кг] 1 320

Шарниро - телескопический 
вал трактор - ворошилка: с фрикционной муфтой

Цена в ЕВРО 27 600

P8-890
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Копирующее колесо 490 €
[0000043232]

Защитный экран 
(левый / правый)

1 230 € / 1 230 €
[0000044217 (левый) / 0000044229 (правый)]

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Масляный центральный редуктор • Рабочие редуктора с полужидкой смазкой • Защита от потери пальцев • Гидравлическое 
складывание • Регулируемый угол разброса покоса • Регулировка угла разброса для работы на окраине луга • Светоотражающие 
таблички и LED фонарем[ком] • Шарниро - телескопический вал • KENNFIXX муфта гидравлическая


