
 

METEOBOT HYDRO – АВТОМАТИЗАЦИИ ПОЛИВА 

Система непрерывно измеряет влажность почвы и количество осадков и автоматически включает 

поливочные насосы и клапаны в соответствии с потребностями растений в воде. 

Базовая комплектация: 

• Датчик объемного содержания воды в почве с расширительной платой 

• Датчик дождя 

• Датчик температуры почвы 

• Датчик скорости ветра 

• Датчик температуры воздуха, относительной влажности и 

барометрического давления 

• Модуль управления для подключения до 16 клапанов/насосов 

• Адаптер 230 В 

• Резервный источник питания 

• Мобильное приложение для дистанционного управления из любой точки мира в любое время 

• Подключения к внешним контроллерам полива (например, Rainbird, Hunter и др.) 

 

Дополнительные опции: 

• SIM-карта (с абонентской платой за 1 год) 

• Датчик влажности листьев: +710 €  

• Датчик солнечной радиации: +1050 € 

• Датчик направления ветра: +330 € 

• Датчик температуры влажного термометра: +405 € 

• Дополнительный датчик объемного содержания воды в почве на глубине: +115 € 
 

Meteobot® Hydro работает следующим образом: датчик объемного содержания воды измеряет доступную 

влажность почвы каждые 10 минут. Когда она падает ниже определенного минимума, модуль управления 

автоматически включает поливочный насос и открывает соответствующие клапаны. Когда влажность почвы 

достигает заданного максимума, контроллер выключает насос и закрывает клапаны. 

Meteobot® Hydro может работать в автоматическом, дистанционном или ручном режимах: 

• В автоматическом режиме полив включается, когда влажность почвы снижается до заданного 

минимального значения. Соответственно, когда влажность достигает максимального значения, полив 

автоматически прекращается; 

• В дистанционном режиме вы получаете уведомление на свое мобильное устройство при достижении 

заданного минимального или максимального значения влажности почвы, и вы можете включить или 

выключить полив с помощью мобильного приложения Meteobot®; 

• В ручном режиме вы можете включить или выключить полив с помощью обычных переключателей на 

вашей панели управления. 

 

Meteobot® Hydro может автоматически отключать полив, например: 

• При начале дождя. (если дождя недостаточно, Meteobot® Hydro возобновит полив до достижения 

необходимой влажности почвы); 

• При превышении скорости ветра определенного значения (например, 4 м/с). Это может быть необходимо, 

если вы используете поливочные пистолеты; 

• При слишком низкой (опасность замерзания) или слишком высокой температуре (стресс для растений).  

 

Цена € 3.780  

ФСА-Ярцево, с НДС 22% 

+ ежегодная абонентская 

плата за программное 

обеспечение: 310 € 

 



 

Meteobot® Hydro может напрямую управлять до 16 

устройствами (например, одним насосом и 15 

клапанами). Если у вас уже есть контроллер полива, 

такой как Rainbird, Hunter и т. д., Meteobot® Hydro 

можно подключить к нему, что позволит экономить воду. 

В этом случае преимущество заключается в том, что вы 

можете поливать тогда и столько, сколько нужно 

растениям, а не строго по расписанию. 

 

Meteobot® Hydro использует датчики, измеряющие 

объемное содержание воды в почве. Они показывают, 

какой процент объема определенного слоя почвы 

заполнен водой. 

Возьмем, к примеру, слой почвы глубиной 10 см. Если 

датчик показывает 25%, это означает, что четверть 

(2,5 см) из этих 10 см — это вода. Остальное — почва, воздушные поры, растительные остатки и т. д. 

Таким образом, мы можем рассчитать содержание влаги в почве. Если мы используем приведенный выше 

пример: 2,5 см = 25 мм = 25 литров/м2 

Каждый тип почвы может удерживать разное количество влаги в зависимости от частиц почвы, пор 

между ними, органического вещества (гумуса) и т. д. Глинистые почвы, богатые органическим веществом, 

имеют самую высокую влагоемкость; песчаные почвы — самую низкую. Максимальное количество влаги, 

которое почва может удерживать после насыщения сверху и стекания воды под действием силы тяжести, 

называется «полевой влагоемкостью». 

Не вся почвенная вода доступна для использования растениями. Когда влажность почвы падает ниже 

определенного уровня, корни не могут получить к ней доступ, и растения вянут. Это так называемая 

«точка увядания». Разница между полевой влагоемкостью и точкой увядания — это количество доступной 

для растений воды. 

Для контроля количества воды в почвенном горизонте, где 

находятся корни растений, можно установить до 4 объемных 

датчиков влажности. В зависимости от вида культуры их можно 

разместить, например, на глубине 10, 30, 50 и 70 см. Датчики 

должны располагаться как можно ближе к корням растений. В 

случае капельного орошения их необходимо размещать «между 

двумя каплями», чтобы избежать завышенных показаний. 

SENTEK 

Meteobot® Hydro может быть оснащен датчиками влажности 

почвы от ведущего австралийского производителя — SENTEK. 

Они показывают содержание воды в почве каждые 10 см глубины 

— например, на глубине 10, 20, 30, … до 120 см. Содержание воды 

отображается в литрах (мм) на квадратный метр. Таким образом, 

вы получаете информацию о количестве доступной в почве воды в 

любой момент времени.  

Датчики SENTEK особенно подходят для культур с глубокой 

корневой системой, например, для кукурузы, орошаемой с 

помощью поворотных (или других дождевальных) систем. 



 

Система SENTEK использует в качестве 

«датчика» корень растения. На следующем 

графике вы можете увидеть, как содержание 

влаги в почве резко падает в течение дня и 

постепенно в течение ночи. Причина в том, что 

днем растение «выкачивает» воду из земли и 

испаряет ее через листья. Ночью этого не 

происходит. Именно поэтому график выглядит 

как лестница, когда влажность почвы находится 

в оптимальном диапазоне. 

Когда почва высыхает настолько, что растения 

больше не могут извлекать из нее воду, график 

идет прямо и выравнивается. Это именно тот момент, когда необходим еще один полив. Когда почва 

насыщена влагой, растения не могут оптимально использовать из нее воду, и график становится плоским. 

Таким образом, вы можете увидеть, когда нужно поливать – когда влажность почвы падает ниже нижнего 

предела, ниже которого растения испытывают стресс. В случае, показанном на графике, это означает 

необходимость одного полива каждые 6-7 дней 

Сколько воды нужно поливать? 

Датчики SENTEK измеряют содержание влаги в почве на глубине 10 см. Таким образом, вы видите, сколько 

воды необходимо для обеспечения оптимальной влажности почвы на глубине корней в данный момент. На 

следующем графике показано содержание влаги в почве на глубине от 0 до 60 см. В середине июля (где 

указывает стрелка влево) вода используется с глубины 20 см (т.е. корни достигают 20 см). Это означает, что 

необходимо полить именно столько воды, чтобы она достигла этой глубины. Большее количество полива 

приведет к растрате воды, поскольку корни не смогут достичь большей глубины и использовать воду оттуда. 

Однако к концу августа корни 

используют воду с глубины 40 см, 

поскольку растения уже развились. 

Поэтому в августе вам потребуется 

поливать больше, чтобы вода достигла 

глубины 40 см в почве. 

Таким образом, вы точно видите, 

сколько воды нужно поливать в любой 

момент времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЭВАПОТРАНСПИРАЦИЯ / ИСПАРЕНИЕ 

Если по какой-либо причине установка датчиков влажности почвы в вашем случае нецелесообразна, ваш 

Meteobot® может быть оснащен датчиком солнечной радиации. Учитывая данные о солнечной радиации, 

а также температуре, влажности воздуха и ветре, Meteobot® рассчитывает, сколько воды испаряется из 

почвы и транспирируется растениями каждый день (так называемое «испарение/транспирация»). Зная 

потери воды из почвы за определенный период, вы можете определить, сколько воды вам нужно поливать 

(например, 5 дней x 4 литра испарения в день = потребность в 20 литрах воды). 

 

Термин «эвапотранспирация» 

означает суммарное испарение влаги с 

поверхности почвы, капиллярной каймы и 

водоемов. Непосредственно транспирация, 

т. е. процесс перемещения воды из почвы в 

воздух через растения, также является 

частью эвапотранспирационной системы. 


