
 

 

Сельскохозяйственные Метеостанции Meteobot 
профессиональные станции, которые предоставляет полную агрометеорологическую информацию 

 

Meteobot Pro.  

Комплектация: 

• Датчик дождя 

• Датчик температуры почвы 

• Датчик влажности почвы 

• Датчик скорости ветра 

• Датчик температуры, влажности воздуха и атмосферного давления 

• Электронная плата 

• Распределительная коробка IP66 

• Солнечная панель 

• Аккумулятор 

• Мобильное приложение для доступа к данным в любом месте и в 

любое время 

 

Meteobot Mini.  

Комплектация: 

• Датчик дождя 

• Датчик температуры, влажности воздуха и атмосферного давления 

• Датчик температуры почвы 

• Электронная плата 

• Распределительная коробка IP66 

• Солнечная панель 

• Батарея 

• Мобильное приложение для доступа к данным в любом месте и в 

любое время 

 

 

Meteobot Micro : 

Комплектация: 

• Датчик дождя 

• Не переливается, не замерзает, не трескается 

• Электронная плата 

• Распределительная коробка IP66 

• Солнечная панель 

• Батарея 

• Мобильное приложение для доступа к данным в любом месте и в 

любое время 

 

 

 

Meteobot Nano  

Комплектация: 

• Датчик объемного содержания воды в почве 

• Датчик температуры почвы 

• Электронная плата 

• Распределительная коробка IP66 

• Солнечная панель 

• Батарея 

• Мобильное приложение для доступа к данным в любом месте и в 

любое время 

 

  



 
 

 

Ко всем метеостанциям возможно заказать следующие дополнительные датчики: 

• Датчик влажности листьев 

• Датчик солнечной радиации 

• Датчик направления ветра 

• Датчик температуры по влажному термометру 

• Датчик температуры почвы на дополнительной глубине 

• Датчик влажности почвы на дополнительной глубине 

• Датчик объемного содержания воды в почве 

• Встроенный GPS для безопасности и отслеживания 

 

Metebot может быть оснащен максимум 3 датчиками температуры и влажности почвы. Их можно 

установить на разной глубине (например, 30, 60 и 90 см). Таким образом, получать информацию не 

только о поверхностном слое почвы, но и о глубоких слоях, где растения забирают влагу в сухие 

периоды. 

 

Абонентская плата 

При покупке собственной метеостанции вам также потребуется подписка на программное обеспечение. 

Если вы не хотите покупать метеостанцию, можете использовать данные с какой-либо из станций рядом 

с вашими полями. 

Доступны следующие варианты: 

• Абонентская плата за 1 год с обменом метеоданными с собственной метеостанции  

• Абонентская плата за 1 год без совместного использования метеорологических данных с собственной 

станции 

• Абонентская плата за 1 год за метеоданные с чужой метеостанции 

 

SIM карта 

Помимо стандартного случая, когда вы используете свою SIM-карту для вашего 

удобства Meteobot® может быть оборудован SIM-картой непосредственно нами. 

 

  



 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МЕТЕОСТАНЦИЙ 

METEOBOT® 

 

ДАТЧИКИ ДОЖДЯ 

 

 

 

Датчик дождя Комплектация Основание с двойным оборотным ковшом 

 

Технические характеристики датчиков: 

• Разрешение: 0,2 мм/м² 

• Точность: 98% (до 120 мм/ч) 

• Интенсивность: 0–1000 мм/ч (математическая коррекция свыше 120 мм/ч) 

• Диаметр отверстия: 200 мм 

• Площадь измерения: 314 см² 

• Выход: нормально разомкнутый контакт с резистором 1 кОм и защитным TVS-диодом 

Преимущества датчика дождя: 

• Большая площадь измерения обеспечивает более высокую точность 

• Благодаря аэродинамической форме двойного конуса датчик измеряет уровень дождя даже при сильном 

ветре 

• Двойная ложка с опрокидыванием обеспечивает долговременную надежность и требует минимального 

обслуживания 

• Фильтр для защиты от мусора 

• Шипы для защиты от птиц 

• Встроенный пузырьковый уровень 

• Можно устанавливать как на вертикальной мачте, так и на плоской поверхности 

 

КАК ПОМОГАЕТ ВАМ METEOBOT®? 

 

ОСАДКИ 

• Был ли дождь в поле и каково количество осадков? 

• Много ли там грязи – могут ли машины работать? 

• Насколько влажны растения – является ли момент подходящим для опрыскивания или уборки урожая? 

• Каково количество осадков с начала года до настоящего момента? 

• Когда в последний раз шел дождь? 

• Была ли влажность в важных фазах развития растений (налив зерна, выбрасывание метелок кукурузы)? 

• Насколько интенсивным был дождь – существует ли риск эрозии почвы? 

  



 
 

ДАТЧИКИ СКОРОСТИ ВЕТРА 

 

 

 

 

Датчик скорости ветра  Комплектация Внутреннее устройство 

 

Технические характеристики датчика скорости ветра: 

• Диапазон измерения: 1,4 ÷ 50 м/с (5 ÷ 180 км/ч) 

• Разрешение: 0,1 м/с 

• Точность: ±0,5 м/с или ±2% 

• Температура окружающей среды: -25 ÷ +60 °C 

• Выходной сигнал: импульсный (Гц) 

• Частота выходного сигнала: 125 Гц при 50 м/с 

 

Преимущества датчика скорости ветра: 

• Калиброван в аэродинамической трубе 

• Не требует обслуживания 

• Компактный 

• С монтажным уголком 

 

 

КАК ПОМОГАЕТ ВАМ METEOBOT®? 

 

ВЕТЕР 

• Является ли момент подходящим для опрыскивания – сильный ветер делает опрыскивание 

неэффективным? 

• Существуют ли оптимальные условия для цветения и опыления? 

С помощью Meteobot вам всегда будет известна скорость ветра на ваших полях, и вы легко можете 

спланировать мероприятия по защите растений. 

  



 
 

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА: 

 
 

 

Датчик t и относительной 

влажности воздуха 

Вид снизу Комплектация 

 

Технические характеристики датчика температуры и относительной влажности воздуха: 

• Шесть козырьков от солнечной радиации и дождя 

• Микросхема Sensirion SHT-31 – производство Швейцария 

• Интерфейс i²C 

• Разрешение: 0,01°C и 0,01% отн. влажности 

• Диапазон измерения: -40°C ÷ +125°C и 0 ÷ 100% отн. влажности 

• Точность: ±0,2°C и ±2% отн. влажности 

• Время отклика датчика относительной влажности: 8 с 

Преимущества датчика температуры и относительной влажности воздуха: 

• Белые верхние козырьки с черными нижними пластинами обеспечивают защиту от солнца 

• Отличная долговременная стабильность измерений 

• Надежность при длительном использовании в условиях высокой относительной влажности 

• Надежность при высокой относительной влажности и отрицательных температурах 

• Надежность в условиях соленого и влажного воздуха 

• Фильтр для защиты от конденсата и пыли 

• Широкий диапазон измерений 

• Очень высокая точность 

• Улучшенная вентиляция 

 

КАК ПОМОГАЕТ ВАМ METEOBOT®? 

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА 

• Какова средняя суточная температура воздуха за последние дни? 

• Существует ли опасность заморозков, изморози (прогноз погоды не учитывает местные условия)? 

• Является ли момент подходящим для опрыскивания? 

• Существует ли риск развития заболеваний? 

• Какова сумма температур на данный момент? 

• Когда возобновляется вегетация весной (например, выше 5°С для пшеницы)? 

• Были ли оптимальные условия для „закаливания“ пшеницы поздней осенью? 

Meteobot постоянно измеряет температуру, что дает вам возможность иметь представление о тенденции 

– возможно, чтобы днем было тепло, но ночью температура может пасть ниже нуля.  



 
 

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ПО ВЛАЖНОМУ ТЕРМОМЕТРУ: 

 

 

 

Датчик температуры по 

влажному 

Вид снизу Комплектация 

 

Технические характеристики датчика температуры по влажному термометру: 

• Шесть козырьков от солнечного излучения и дождя 

• Разрешение: 0,1 °C 

• Диапазон измерения: -55 °C ÷ +125 °C 

• Точность: ±0,5 °C / ±1 % 

Преимущества датчика температуры по влажному термометру: 

• Белые верхние козырьки с черными нижними пластинами для очень хорошей защиты от солнца 

• Отличная долговременная стабильность измерений 

• Емкость для дистиллированной воды с фитилем для замачивания на открытом воздухе 

• Очень высокая точность 

• Улучшенная вентиляция 

 


