
ТОЧНОСТЬ Н� 
ВЫСОЧ�ЙШЕМ УРОВНЕ

Инновационный агрегат Mzuri Pro-Til Xzact - символ значительного прогресса в технологии обработки почвы и 
посева, сочетая в себе агрегат для полосовой обработки (”strip-till”) и сеялку точного посева. Одно устройство 
теперь позволяет высевать семена сельскохозяйственных культур, требующих точного посева, за один проход.

ДВА АГРЕГАТА В ОДНОМ

Агрегаты Pro-Til для полосовой обработки почвы 
могут быть дополнительно оснащены системой 
дозирования Xzact, которая гарантирует точный, 
точечный посев семян таких культур, как кукуруза, 
подсолнечник или соя. Семена в секцию точного 
высева подаются из основного бункера (3400 
литров), который на 60 % заполнен семенами. Это 
дает возможность бесперебойного посева на 
площади до нескольких десятков гектаров. 
Агрегат можно легко преобразовать обратно в 
стандартную модель для посева пшеницы, рапса и 
других культур. Агрегат Pro-Til Xzact обеспечивает 
непревзойденную точность посева семян. Это, 
правда, преимущество всех традиционных сеялок 
точного высева, однако этот агрегат позволяет 
выполнять обработку почвы и внесение 
удобрений за один проход, что устраняет 
недостатки классической технологии. 
Инновационное решение «точечный посев и один 
проход» исключает энергоемкую и 
дорогостоящую вспашку и все последующие 
операции по обработке почвы, которые обычно 
считаются причиной эрозии почвы и потери влаги. 
Благодаря этому можно поддерживать 
правильную структуру почвы и водных ресурсов. 

ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ С 
МЕНЬШИМИ ЗАТРАТАМИ

Агрегат для полосовой обработки почвы и 
точечного посева Pro-Til Xzact может работать 
непосредственно на полях с большим 
количеством пожнивных остатков. Такая мульча 
позволяет удерживать воду в почве, снижает 
ветровую и водную эрозию, а также защищает 
структуру почвы. 

Отсутствие вспашки и дополнительной 
обработки почвы или внесения удобрений 
снижает расход дизельного топлива до 80% по 
сравнению с традиционными методами – и без 
негативных последствий для урожая.
Ухудшение качества почвы становится все 
более серьезной проблемой во многих районах с 
интенсивным возделыванием. Обычно 
встречаются: нехватка воды, уменьшение 
количества органических веществ почвы, 
эрозия, потеря комковатой структуры, что в 
таких условиях приводит к значительному 
снижению урожая и ухудшению его качества. 
Обширные исследования, сравнивающие 
обычную технологию выращивания кукурузы с 
точным посевом за один проход с помощью 
агрегата Pro-Til Xzact, показали, что культуры, 
выращенные с помощью агрегата Mzuri, 
значительно превосходят культуры, 
выращенные традиционным способом, с точки 
зрения роста и урожайности. Например, часть 
кукурузы, посеянной после вспашки, не 
проросла в сильно пересушенной почве. С 
другой стороны, точный посев при полосовой 
обработке агрегатом Mzuri Xzact позволил 
получить полноценную популяцию здоровых и 
сильнорослых растений. Это было результатом 
оптимальных водно-воздушно-тепловых 
условий почвенной среды, в которых мог 
проявиться их биологический потенциал. 

ТОЧНЫЙ ВЫСЕВ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ 
XZACT

Рычаг посевного сошника агрегата Pro-Til 
перемещается вверх и вниз, а также из 
стороны в сторону, что позволяет ему всегда 
работать в верхнем слое почвы 
обрабатываемой полосы. Благодаря этому 
семена размещаются точно в его центре. 
Система Xzact оснащена электронной 
системой дозирования, которая позволяет 
точно высевать отдельные семена. 
Постоянное гидравлическое давление на 
каждом высевающем рычаге посевного 
сошника агрегата обеспечивает равномерную 
глубину посева. Система оснащена 
механизмом дозирования семян с вакуумной 
регулировкой, что позволяет точно 
размещать их независимо от размера. 
Каждая высевающая секция оснащена 
дозирующим диском и разделительным 
устройством для предотвращения пропуска 
или дублирования семян. Независимый 
электропривод позволяет поддерживать 
одинаковое расстояние между семенами 
даже при переменной скорости работы. В 
отличие от классических бункеров сеялок 
точного высева, находящиеся на рычагах 
сошников агрегатов Pro-Til Xzact 
мини-резервуары заполняются посевным 
материалом автоматически с помощью 
механизма подачи, находящегося в каждой 
секции дозатора. Подача семян 
осуществляется из основного бункера 
агрегата Mzuri Pro-Til, что продлевает 
непрерывную работу и сокращает время 
простоя. 
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УНИКАЛЬНАЯ КОМБИНАЦИЯ 
ФУНКЦИЙ, ЗАЩИЩАЮЩИХ 
СВОЙСТВА ПОЧВЫ И УЛУЧШАЮЩИХ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ

Растения, требующие точечного посева, 
особенно кукуруза, лучше всего растут в 
теплой, влажной, богатой питательными 
веществами почве с хорошей комковатой 
структурой. Агрегат Mzuri Pro-Til Xzact может 
создать такие оптимальные условия всего за 
один проход. Агрегат Mzuri Pro-Til предлагает 
не только современную систему дозирования 
семян Xzact, но и ряд дополнительных 
преимуществ, вытекающих из реализации всей 
технологии полосовой обработки почвы, 
внесения удобрений и посева за один проход.
Агрегат Pro-Til обрабатывает узкие полосы 
почвы, не нарушая почву, расположенную 
рядом с ними, в междурядьях. Таким образом 
улучшается и уплотняется естественная 
структура почвы, создаются условия для 
развития полезных организмов. При этом 
исключаются лишние перемещения многих 
орудий, сокращаются трудоемкость и расход 
топлива. Меньшее количество проходов 
тракторами и машинами означает лучшее и 
более эффективное их использование в 
хозяйстве и меньшее уплотнение почвы, 
снижение ее деградации и более 
благоприятные условия для роста растений, 
особенно корневой системы. Конструкция 
агрегата позволяет выполнять множество 
функций для подготовки идеального 
семенного ложа и обеспечения точного посева 
с последующим равномерным прорастанием 
семян и всходами растений. Благодаря 
использованию передних режущих дисков 
агрегат Mzuri Pro-Til Xzact может работать 
непосредственно на стерне и на полях с 
большим количеством промежуточных культур 
или пожнивных остатков. 

Агрегат Pro-Til Xzact оснащен гидравлической 
регулировкой давления на каждом из рычагов 
посевных сошников и следующими за ними 
уплотняющими и прикатывающими колесами. Это 
исключает образование в почве зон повышенной 
аэрации — «воздушных карманов», которые быстро 
высыхают. В то же время такое решение 
гарантирует отсутствие чрезмерного уплотнения 
почвы, что обеспечивает полное и равномерное 
прорастание семян, посеянных точечно.
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Спецификация
рабочая ширина
транспортная ширина
объем бункеров
точечные дозирующие устройства

междурядье
количество рядов
потребляемая мощность (мин.)

рабочая скорость (км/ч)
тип подвески
привод вентилятора 
контроль потока семян
управление секции

XZACT 3T
3 м

2,95 м
24 л (52 л)

9/5
33,3/66,6 см

9/5
150 л.с.

6 - 15 км/ч
прицепная

гидравлический
стандарт
стандарт

 XZACT 4T
4 м

2,95 м
24 л (52 л)

11/6
36,3/72,6 см

11/6
200 л.с.

6 - 15 км/ч
прицепная

гидравлический
стандарт
стандарт

XZACT 6T
6 м

2,95 м
24 л (52 л)

17/9
35,3/70,6 см

17/9
300 л.с.

6 - 15 км/ч
прицепная

гидравлический
стандарт
стандарт

Растительная мульча хоть и может затруднить 
работу машин, но позволяет поддерживать 
правильную комковатую структуру и влажность 
почвы. Оба эти фактора имеют первостепенное 
значение для точного посева и начального 
роста растений. Передние диски - режущие 
диски установлены на раме и прижаты 
пружинами. Их направление вращения и угол 
атаки гарантируют хорошее удаление 
растительных остатков с посевного ложа и 
подготовку почвы к работе 
почворазрыхлителей в виде лап прочной 
конструкции. Лапа – культиватор рыхлит почву 
и подготавливает полосу разрыхленной почвы, 
в которую вносятся минеральные удобрения 
ниже глубины посева семян.  Это гарантирует 
быстрое высвобождение и доступность 
питательных веществ для корней молодых 
растений. Эта полоса глубоко и интенсивно 
вспаханной почвы затем уплотняется 
транспортным прикатывающим колесом. Это 
позволяет удалить лишний воздух и создать 
условия для проникновения воды в зону 
прорастания семян. Затем семена точно 
помещают в почву с помощью сошников с 
поворотными рычагами. Агрегат Mzuri Pro-Til, 
оснащенный точечной системой дозирования 
Xzact, поддерживает постоянную глубину 
посева независимо от формы поля и свойств 
почвы. После мягкого повторного уплотнения 
почвы с помощью прикатывающего колеса, 
работающего непосредственно за посевным 
сошником, поверхность почвы выравнивается 
гидравлической бороной. Это целесообразно 
для подготовки ее к применению средств 
защиты растений до появления всходов. 


